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Die mit GS (Gutachterliche Stellungnahme) gekennzeichneten Konstruktionen stellen haufig
verwendete Ausfliihrungsmoglichkeiten dar, die nicht unmittelbar vom Verwendbarkeitsnachweis
(z.B. AbP) erfasst sind. Die GS bietet dem Anwender eine unterstiitzende, fachkundige Beurteilung
von Konstruktionsdetails bzw. Bauweisen fiir die Erklarung von nichtwesentlichen Abweichungen,
welche gemaR der Landesbauordnungen zuldssig sind. Die als nicht wesentlichen Abweichungen
vom Verwendbarkeitsnachweis bewerteten Konstruktionsdetails bzw. Bauweisen sind mit der
abnehmenden Stelle fiir den Brandschutz abzustimmen.
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UBEREINSTIMMUNGSERKLARUNG
DES HERSTELLERS DES BAUTEILS

Name und Anschrift des Unternehmens,
das die Konstruktion erstellt hat
(Hersteller/Fachunternehmer):

Baustelle/Objekt/Gebaude:

Datum der Herstellung:

Dachgeschossbekleidungen unter geneigten Dachern und Kehlbalkendec

Bauteilbezeichnung (z.B. Schachtwand):

F 30-B von unten
Feuerwiderstandsklasse des erstellten Bauteils:

SD62
Hiermit wird bestatigt, dass die zuvor genannte Siniat Konstruktion

hinsichtlich aller Einzelheiten fachgerecht und unter Einhaltung aller Bestimmungen des allgemeinen bauaufsichtlichen

Prufzeugnisses (abP)/der allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung (abZ)/der Europaisch Technischen Zulassung (ETA)
NF. P-MPA-E-98-006

sowie den Verarbeitungsvorschriften der Etex Building Performance GmbH hergestellt und eingebaut wurde.

I:l Esist eine Abweichung zum zuvor genannten Verwendbarkeitsnachweis vorhanden:

als gutachterliche Stellungnahme einer akkreditierten Materialprufanstalt bzw.
GA-2017/018 -Ap /

eines autorisierten Ingenieurbtros fur Brandschutz Nr.

|:| als separate Beschreibung der Abweichung durch den Fachunternehmer (nwA)

FUr die nicht vom Unterzeichner selbst hergestellten Bauprodukte oder Einzelteile (z.B. Tragkonstruktion,
Verbindungsmittel oder Dammstoff) wird dies ebenfalls bestatigt, aufgrund*

I:I der vorhandenen Kennzeichnung der Teile entsprechend den Bestimmungen des
allgemeinen bauaufsichtlichn Prufzeugnisses

I:l eigener Kontrollen

|:| entsprechend schriftlicher Bestatigungen der Hersteller der Bauprodukte oder Teile,
die der Unterzeichner zu seinen Akten genommen hat.

* zutreffendes bitte ankreuzen

Hinweis: Diese Bescheinigung ist dem Bauherrn zur Ort, Datum, Stempel/Unterschrift
Weitergabe an die zustandige Bauaufsichtsbehorde
auszuhandigen.

KONTAKT
E-Mail: anwendungstechnik@siniat.com o~ |nsp|r|ng ways
www.siniat.de e % of living
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Materialprifungsamt Nordrhein-Westfalen

MPA NRW e AuBenstelle Erwitte « Auf den Thrénen 2 ¢ 59597 Erwitte

Etex Building Performane GmbH

Geschaftsbhereich Siniat Ihr Zeichen . P-MPA-E-98-006
Scheifenkamp 16 Ihre Nachricht vom: 19.10.2023
40878 Ratingen Mein Zeichen . 24-70.04
Telefon . (02943) 897-299
Telefax : (02943) 897-33
E-Mail . schafranitz@mpanrw.de
Datum 0 19.10.2023

Neuausstellung rung des allgemeinen bauaufsichtlichen Priifzeugnisses (abP)
Nr. P-MPA-E-98-006

Sehr geehrte Damen und Herren,

die Neuausstellung des allgemeinen bauaufsichtlichen Prifzeugnisses P-MPA-E-98-006, liber eine
Dachkonstruktion, wurde durch die Firma Etex Building
Performance GmbH, Geschéftsbereich Siniat, Ratingen beantragt.

Nach Durchsicht und Uberpriifung der Unterlagen wurde festgestellt, dass das abP Nr.

P-MPA-E-98-006 neu ausgestellt werden kann. Die Neuausstellung des o.g. abPs ist in Bearbeitung
und erfolgt schnellstméglich.

Mit freundlichen GruRen
Im Auftrag

Dipl.-Ing. Cordula Schafranitz

Hausanschrift: Bahnstation: Dortmund-Hbf. AuBlenstelle Erwitte Bankverbindung

Marsbruchstralle 186 Telegramme: prifamt Dortmund ~ Auf den Thrénen 2 Deutsche Bundesbank Filiale Dortmund
D-44287 Dortmund Offentliche Verkehrsmittel D-59597 Erwitte IBAN DE 14440000000044001815
Telefon (02 31) 45 02-0 Stadtbahn U47 ab Hbf. Telefon (0 29 43) 8 97-0 BIC MARKDEF 1440

Telefax (02 31) 45 85 49 Richtung Aplerbeck Telefax (029 43) 8 97-33 BLZ 440 000 00

E-Mail: info@mpanrw.de bis ,,Allerstrafie” E-Mail: erwitte@mpanrw.de Kto. 440 018 15

Internet: www.mpanrw.de Internet: www.mpanrw.de Ust.-IdNr.: DE 124 728 648
















































IBB GmbH - Ingenieurbiiro fiir Brandschutz von Bauarten

Dr.-Ing. Peter Nause | E E( )
Dipl.-Ing. (FH) Cord Meyerhoff

Beratling = Planung *  Xowdpte = s Aystihrungshediiting

{BB GmbH = Braunschweiger Str. 65 = 38179 GroR Schwiilper

Gutachterliche Stellungnahme Nr. GA-2017/018 -Ap vom 22.02.2017

Auftraggeber: Siniat GmbH
Frankfurter Landstrale 2-4

D-61440 Oberursel

Auftrag vom: 01.07.2015

Auftragszeichen: Hr. The-Dzu Nguyen

Auftragseingang 01.07.2015

Inhalt des Auftrags: Gutachterliche Stellungnahme zum Brandverhalten von abgehingten

Unterdeckenkonstruktionen bei Brandbeanspruchung der Unterdecken-Un-
terseite bzw. bei Brandbeanspruchung des Zwischendeckenbereiches in
Verbindung mit zusétzlichen Sichtdecken in Anlehnung an allgemeine bau-
aufsichtliche Priifzeugnisse

Bauvorhaben: Diese gutachterliche Stellungnahme soll grundsétzlich fiir Bauvorhaben in
der Bundesrepublik Deutschland gelten

Diese gutachterliche Stellungnahme umfasst 9 Seiten und 1 Anlage.

gijfryerhfeitet werden, Ausziige oder Kiirzungen bedijrfen der schriftlichen Genehmigung

fer IBB GmbH, Groft Schwillper. Von der IBB GmbH, SrofiSikmjiloer pie asste Ubersetzungen dieser gutachterlichen Stellungnahme miissen den Hinweis
Von der BB GmbH, Grolk Schwililper, nicht geprifte UberdstAimg;dar daiseR riginalfassung” enthalten. Gutachterliche Stellungnahmen chne Unterschrift haben
eine Gliltigkeit.

3B GmbH - Ingenieurblroe fiir Brandschutz von Bavarten  Tel. +49(0) 5303 /970 92-85 Sparkasse Gifhom/Wolfsburg USt.-ldNr. DEZ73624580
fraunschweiger Str. 65 1 D-38179 Grof Schwiilper Fax +49(0}5303/9 70t 92-97 IBAN DESB 2695 1311 0161 106828 St.-Nr. 19/208/06153
ieschaftsfilhrer: Dr.-Ing. Peter Nause Mail info@ibb-bsc.de SWIFT-BIC NOLADEZ1GFW HRB 202232 Amtsgericht Hildesheim

ieschéftsfiihrer: Dipl.-Ing. (FH) Cord Meyerhoif Web www.ibb-bsc.de
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1 Auftrag und Anlass

Mit Schreiben vom 01.07.2015 wurde die IBB GmbH, GroR Schwillper, durch die Siniat GmbH, Ober-
ursel, beauftragt, eine gutachterliche Stellungnahme zum Brandverhalten von abgehangten Unterde-
ckenkonstruktionen bei Brandbeanspruchung der Unterdecken-Unterseite bzw. bei Brandbeanspru-
chung des Unterdecken-Oberseite (Zwischendeckenbereich), die in Verbindung mit zusétzlichen Sicht-
decken in eine Feuerwiderstandsklasse geméalt DIN 4102-02: 1977-08 eingestuft werden sollen, zu

erarbeiten.

Die gutachterliche Stellungnahme wird notwendig, da die Ausfiihrung der Unterdecken mit zusétzlichen
Sichtdecken nicht im Rahmen von allgemeinen bauaufsichtlichen Priifzeugnissen allgemeingiiltig ge-

regelt werden kann.

2 Brandschutztechnische Anforderungen

Die abgehéngten Unterdecken mit Metallunterkonstruktion und einer unteren Beplankung aus Siniat
Gipsplatten (Gipskarton-Feuerschutzplatten GKF nach DIN 18 180 bzw. Typ DF nach DIN EN 520 oder
Gipskarton-Bauplatten GKB nach DIN 18 180 bzw. Typ A nach DIN EN 520) miissen mit den zusétzli-
chen Sichtdecken liber eine Brandbeanspruchungsdauer von mindestens 30, 60 bzw. 90 Minuten
gewdhrleisten, dass die Tragféhigkeit der Konstruktion erhalten bleibt, keine unzuldssigen
Temperaturerhdhungen (iber die Anfangstemperatur auf der dem Feuer abgekehrten Seite auftreten

und dass der Raumabschluss gewahrt bieibt.

3 Unterlagen und Grundiagen der gutachterlichen Stellungnahme

Die gutachterliche Stellungnahme fiir die Ausfilhrungsdetails der abgehéngten Unterdeckenkonstrukti-
onen mit einer Metallunterkonstruktion und unterer Bekieidung aus Siniat Gipsplatten erfolgt auf der

Grundlage:

- des allgemeinen bauaufsichtlichen Prifzeugnisses Nr. P-3576/191/107-MPA BS {iber abgehéngte
Unterdeckenkonstruktionen aus Lafarge-Gipskarton-Feuerschutzplatten der Feuerwiderstands-
klasse F 30 gem&R DIN 4102-02: 1977-09 bei Brandbeanspruchung sowohi von oben (Zwischen-
deckenbereich) als auch von unten (Unterdecken-Unterseite), ausgestellt auf die Lafarge Gips
GmbH, Oberursel,

des allgemeinen bauaufsichtlichen Prifzeugnisses Nr. P-3470/4708-MPA BS iiber abgehingte Un-
terdeckenkonstruktionen der Feuerwiderstandsklasse F 30 gemaR DIN 4102-02;1977-09 bei einsei-
tiger Brandbeanspruchung von oben (Zwischendeckenbereich) bzw. von unten (Unterdecken-Un-
terseite), ausgestellt auf die Siniat GmbH,

Tk """’,-'2—',-\-‘-'
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des allgemeinen bauaufsichtlichen Priifzeugnisses Nr. P-3464/888/07-MPA BS iiber abgehangte
Unterdeckenkonstruktionen der Feuerwiderstandsklasse F 60 gemaf DIN 4102-02: 1977-09 bei ein-

seitiger Brandbeanspruchung von unten (Unterdecken-Unterseite), ausgestellt auf die Lafarge Gips
GmbH, Oberursel,

Seite 4 von 9 zum Gutachterlichen Stellungnahme Nr. GA-2017/018 ~Ap- vom I E E

des allgemeinen bauaufsichtlichen Priifzeugnisses Nr. P-MPA-E99-169 (iber abgehangte Unterde-
ckenkonstruktionen der Feuerwiderstandsklasse FO0 nach DIN4102-2:1977-09 bei einseitiger
Brandbeanspruchung von oben (Zwischendeckenbereich) und unten (Unterdecken-Unterseite),
ausgestelit auf die Lafarge Gips GmbH,

- des aligemeinen bauaufsichtlichen Priifzeugnisses Nr. P-2100/247/15-MPA BS (iber abgehéngte
Unterdeckenkonstruktionen der Feuerwiderstandsklasse FO0 gemaR DIN4102-2:1977-09 bei ein-
seitiger Brandbeanspruchung von oben (Zwischendeckenbereich) und unten (Unterdecken-Unter-
seite), ausgestellt auf die Siniat GmbH,

des allgemeinen bauaufsichtlichen Priifzeugnisses Nr. P-3310/761/10-MPA BS iiber Decken der
Bauart | in Verbindung mit einer Unterdecke der Feuerwiderstandsklasse F 90 gemé&R DIN 4102-02:
1977-09 bei Brandbeanspruchung von unten (Unterdecken-Unterseite), ausgestellt auf die Lafarge
Gips GmbH, Oberursel,

- des allgemeinen bauaufsichtlichen Priifzeugnisses Nr. P-3095/2103-MPA BS {iber Decken der Bau-
art | bis tll mit einer Unterdecke der Feuerwiderstandsklasse F 30 nach DIN 4102-02: 1977-09 bei
Brandbeanspruchung von unten (Unterdecken-Unterseite) bzw. von oben (Zwischendeckenbe-
reich), ausgestellt auf die Lafarge Gips GmbH, Oberursel,

- des allgemeinen bauaufsichtlichen Priifzeugnisses Nr. P-3757/691/09-MPA BS (iber Holzbalken-
Deckenkonstruktionen der Feuerwiderstandskiasse F 30 nach DIN 4102-02: 1977-09 bei Brandbe-
anspruchung von unten oder oben, ausgestellt auf die Lafarge Gips GmbH, Oberursel,

- des allgemeinen bauaufsichtlichen Priifzeugnisses Nr. P-SAC-02/11)-760 Uber Holzbalken-Decken-
Dach-Konstruktion mit einer Unterdecke aus Siniat Massivbauplatten GKF der Feuerwiderstands-
klasse FS0-B bei einseitiger Brandbeanspruchung von unten (Unterdecken-Unterseite) geménR DIN
4102-2: 1977-09, ausgestellt auf die Siniat GmbH, Oberursel,

- des allgemeinen bauaufsichtlichen Priifzeugnisses Nr. P-3511/0479 (iber belliftete Dachkonstrukti-
onen der Feuerwiderstandsklasse F 30 nach DIN 4102-02: 1977-09 bei Brandbeanspruchung der
Dachunterseite, ausgestelit auf die Lafarge Gips GmbH, Oberursei,

- des allgemeinen bauaufsichtlichen Priifzeugnisses Nr. P-3437/2438-MPA BS Uber Unterdecken der
Feuerwiderstandsklasse F 30 nach DiN 4102-02: 1977-09 bei einseitiger Brandbeanspruchung von
oben (Zwischendeckenbereich) bzw. von unten (Unterdecken-Unterseite) ais ,Unterdecke allein,
ausgestellt auf die Lafarge Gips GmbH, Oberursel,

- des allgemeinen bauaufsichtlichen Priifzeugnisses Nr. P-3329/780/10-MPA BS (iber freitragende
Unterdeckenkonstruktionen (Unterdecke allein} mit CW-Profilen und einer Bekleidung aus ,LaFire“
Platten der Feuerwiderstandsklasse F 90 nach DIN 4102-02: 1977-09 bei Brandbeanspruchung von
unten (Unterdecken-Unterseite) als ,Unterdecke aliein“, ausgestellt auf die Lafarge Gips GmbH,
Oberursel,

e

g, rF,.);r\ .
des allgemeinen bauaufsichtlichen: Priifzeugnisses Nr. P-3662/294/10-MPA BS Uber freitragende

Unterdeckenkonstrukii
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Platten der Feuerwiderstandsklasse F 90 gemafR DIN 4102-02: 1977-09 bei einseitiger Brandbean-
spruchung von unten (Unterdecken-Unterseite) bzw. von oben (Zwischendeckenbereich), ausge-
stellt auf die Siniat GmbH, Oberursel,

- des allgemeinen bavaufsichtlichen Priifzeugnisses Nr. P-MPA-E-98-006 (iber einen Dachgeschoss-
Ausbau der Feuerwiderstandsklasse F 30-B gemal DIN 4102-02: 1977-09, ausgestellt auf die Siniat
GmbH, Oberursel,

des allgemeinen bauaufsichtlichen Priifzeugnisses Nr. P-3929/0543-MPA BS ber beliiftete und un-
belliftete Nagelplattenbinder-Dachkonstruktionen mit einer Unterdecke der Feuerwiderstandsklasse
F30 nach DIN 4102-2:1977-09 bei Brandbeanspruchung von unten (Unterdecken-Unterseite), aus-
gestellt auf die Siniat GmbH,

- der DIN 4102-2: 1977-09,
- der DIN 4102-04: 2016-05,
- der DIN 18180 und

der DIN EN 520.

Diese gutachterliche Stellungnahme gilt nur in brandschutztechnischer Hinsicht. Aus den fiir die Unter-
deckenkonstruktionen gulltigen technischen Baubestimmungen und der jeweiligen Landesbauordnung
bzw. den Vorschriften fiir Sonderbauten kénnen sich weitergehende Anforderungen ergeben - z. B.
Bauphysik, Statik, Elektrotechnik, Liftungstechnik o. &.

Das brandschutztechnische Gesamtkonzept von Gebéauden ist nicht Gegenstand dieser gutachterli-

chen Stellungnahme.

Neben diesen Unterlagen flieRen umfangreiche brandschutztechnische Erfahrungen des Verfassers
dieser gutachterlichen Stellungnahme an Unterdeckenkonstruktionen der SINIAT GmbH in die brand-
schutztechnische Beurteilung mit ein. Die etwa 25-jdhrige Berufserfahrung wurde durch den Verfasser
dieser gutachterlichen Stellungnahme im Rahmen der Tétigkeit bei der MPA Braunschweig als Sach-
bearbeiter sowie als Priif- und Uberwachungsstellenleiter gewonnen.

4 Beschreibung der Konstruktion

Im nachfolgenden wird nur auf die brandschutztechnisch relevanten Anschluss- und Ausfilhrungsde-
tails einer Unterdeckenkombination aus zwei Unterdecken in zwei Ebenen eingegangen. Der konstruk-
tive Unterdeckenaufbau entspricht ansonsten den in Abschnitt 3 aufgefiihrten allgemeinen bauaufsicht-

lichen Priifzeugnissen.
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- Ebene 1: Unterdecke mit Brandschutzfunktion, befestigt an der Rohdecke

- Ebene 2: Unterdecke ohne Brandschutzfunktion, befestigt an der Unterdecke Ebene 1.

Die Sichtdecke (Ebene 2), als offene oder geschlossene Deckenebene, darf mit einer Metall- oder Hol-
zunterkonstruktion ausgefiihrt werden und muss aus mindestens normalentflammbaren Baustoffen be-
stehen. Die maximale Flachenlast der Sichtdecke betragt 0,15 kN/m2.

Eine zusétzliche Sichtdecke kann abweichend von den im Abschnitt 3 genannten allgemein bauauf-
sichtlichen Priifzeugnissen an den Brandschutzunterdecken abgehéingt werden, sofern die zulissige
Tragféhigkeit fir die Abhdnger, Schrauben und die Gebrauchstauglichkeit der Brandschutzunterdecke
(Ebene 1) nicht Oberschritten, eingehalten und nachgewiesen werden. Die erforderlichen Unterkon-
struktionsabsténde der Brandschutzunterdecke sind vom Antragsteller, in Abhéngigkeit der Zusatzlast
durch die Sichtdecke, zu ermitteln und dem jeweiligen ausfiihrendem Unternehmen zur Verfiigung zu

stellen.

Eine Systemdarstellung einer Brandschutzunterdecke (Ebene 1) in Verbindung mit einer Sichtdecke

(Ebene 2)ist in Anlage 1 dargestellt.
Foigende Deckenkonstruktionen kénnen fiir die 2. Deckenebene beispielsweise eingesetzt werden:

- SINIAT Montagedecken mit einer einlagigen 12,5 mm dicken Gipsplatten-Beplankung
(Gipskarton-Feuerschutzplatten GKF nach DIN 18 180 bzw. Typ DF nach DIN EN 520 oder
Gipskarton-Bauplatten GKB nach DIN 18 180 bzw. Typ A nach DIN EN 520),

- Siniat Akustikdecken oder
- Mineralfaserdeckensysteme.

Daneben kénnen auch Blechdeckensysteme eingesetzt werden, die gegeniiber der ersten Decken-

ebene einen Abstand von = 150 mm aufweisen.

Die Abh#inger der zweiten Deckenebene (geeignet sind alle zum System zugehérigen Deckenabhanger
mit oberer Verschraubungsméglichkeit) werden an den Tragprofilen der ersten Deckenebene (Brand-

schutzebene) mit zugelassenen Schrauben befestigt, z. B.

- Selbstbohrende Schrauben mit den Abmessungen < 6,5 mm x 50 mm (bei Beplankungsdicken
25 bis 33 mm) odgr%@ 5x@¢mm bei Beplankungsdicken von 40 mm bis 43 mm).




Seite 7 von 9 zum Gutachterlichen Stellungnahme Nr. GA-2017/018 —Ap- vom
22.02.2017 I

Die maximalen Rasterabstéinde der Abhénger sind nach den technischen Ausfiihrungsregeln der De-
cken der zweiten Ebene systemabhéngig zu wéhlen. Dabei ist jedoch zu beriicksichtigen, dass pro

Abhéngepunkt eine Last von < 100 N nicht iberschritten wird.

5 Brandschutztechnische Beurteilung der Konstruktion (Decke unter Decke)

Nach DIN 4102-04: 2016-05 und den entsprechenden bauaufsichtlichen Nachweisen fiir die Brand-
schutzunterdecken diirfen zusétzliche Lasten nicht an die Unterdecke angebracht werden bzw. darf

aus Installationen von oben keine zusétzliche Belastung auftreten.

Bei den Siniat-Unterdecken ist in Abhéngigkeit der Unterdeckenbauart (Beplankung, Dadmmstoff, Pro-
filgrole, etc.) eine Unterkonstruktion gewahlt, die auf das Eigengewicht der Unterdecken abgestimmt
ist und bei entsprechender Brandbeanspruchungsdauer den Raumabschluss und die zuldssigen Ober-

flachentemperaturen sicherstellt.

Die zusatzlichen Lasten aus der zweiten Ebene (Sichtebene) von < 15 kg/m? werden, falls erforderlich,
durch die Reduzierung der Absténde entsprechend kompensiert, d. h. die Unterkonstruktion der Unter-
decke wird sowohl vom Gebrauchszustand her, als auch bezogen auf die Brandbeanspruchung dahin-

gehend verstérkt, dass ein vorzeitiges Versagen nicht zu befiirchten ist.

Positiv ist darliber hinaus zu berticksichtigen, dass die meisten abgehéngten Sichtdecken, wie sie in
Abschnitt 4 aufgelistet sind, eine zusétzliche Schutzfunktion im Hinblick auf die Erwérmung der ersten
Ebene (Brandschutzebene) bringen, da sowohl eine GK-Beplankung als auch eine Akustikputzdecke
bzw. eine Akustikdecke aus Sinat-Bauplatten (GKB), Lochplatten und -kassetten, Schiitzplatten und -
kassetten und Mineralfaserdecken eine unmittelbare Beflammung der Unterdecke verhindern. Gleiches

gilt fir Blechkassettendecke.

Bei der in Anlage 1 dargestellten Verankerung der Unterdeckenkonstruktion ist dariiber hinaus nicht zu
befiirchten, dass bei Versagen der zweiten Ebene eine gravierende mechanische Beanspruchung aus
der Unterkonstruktion der zweiten Ebene den Raumabschluss der Brandschutzdecke gefahrdet, da
nach méglichem Versagen der Beplankungen der zweiten Ebene die Unterkonstruktion nicht so steif
ist, dass aus Zwangungskréften eine mechanische Beeintrachtigung der Brandschutzebene zu erwar-
ten ist. Das gilt auch fiir méglichefPlechdeckensysteme, da der Abstand zur ersten Ebene = 150 mm

betragt.
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Zusammenfassend lésst sich feststellen, dass die in Abschnitt 4 beschriebenen und in Antage 1 darge-
stellten Unterdeckenkombinationen aus der Siniat Brandschutzdecke (Ebene 1) und Sichtdecke
(Ebene 2) mindestens die gleiche Feuerwiderstandsklasse erreicht wie die Brandschutzdecke chne
Sichtdecke (Ebene 2), da die zusatzlichen Beanspruchungen aus der zweiten Ebene durch eine Redu-
zZierung (falls erforderlich) der Abstande der Unterkonstruktion kompensiert werden. Der Einbau einer
zusatzlichen Sichtdecke stellt daher keine wesentliche Abweichung von den in Abschnitt 3 aufgefiihrten

allgemeinen bauaufsichtlichen Prifzeugnissen dar.
6 Zusammenfassung

Auf der Grundlage vorliegender Priiferfahrungen an Unterdeckenkonstruktionen der Siniat GmbH be-
stehen aus brandschutztechnischer Sicht keine Bedenken, die in Abschnitt 4 beschriebenen Ausfiih-
rungs- und Anschlussdetails der abgehédngten Siniat Unterdeckenkonstruktionen (in Abhangigkeit vom
Konstruktionsaufbau) entsprechend den angegebenen Randbedingungen und den Konstruktions-

grundsétzen auszufuhren.

Uber eine Brandbeanspruchungsdauer von mindestens 30, 60 bzw. 90 Minuten ist bei den Siniat Un-
terdeckenkonstruktionen gemaR Abschnitt 4 bei Brandbeanspruchung der Unterdecken-Unterseite ge-

wéhrleistet, dass
- die Tragféahigkeit der Konstruktion (unter Eigengewicht) erhalten bleibt,

- keine unzuldssigen Temperaturerhdhungen Uber die Anfangstemperatur auf der dem Feuer abge-

kehrten Seite auftreten und dass
- der Raumabschluss gewahrt bleibt,

Die abgehéngten Siniat Unterdeckenkonstruktionen mit einer unteren Beplankung aus SINIAT Gips-
platten mit den zusétzlichen Sichtdecken nach Abschnitt 4 stellen keine wesentliche Abweichungen
gegeniber den kiassifizierten Konstruktionen geméa® den allgemeinen bauaufsichtlichen Priifzeugnis-

sen dar.

7 Besondere Hinweise

7.1 Diese gutachterliche Stellungnahme kann in Verbindung mit den jeweiligen verwendeten und in
Abschnitt 3 aufgefiihrten allgemeinen bauaufsichtlichen Priifzeugnissen im bauaufsichtlichen
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werden. Die Ausstellung eines Ubereinstimmungsnachweises fiir die Konstruktion {mit dem

Seite 9 von 9 zum Gutachterlichen Stellungnahme Nr. GA-2017/018 —Ap- vom '

Hinweis, dass es sich bei der erstellten Konstruktion um eine ,nicht wesentliche® Abweichung
gegeniber den Konstruktionsgrundsatzen und Randbedingungen gemal dem vg.
brandschutztechnischen Nachweis handelt) obliegt dem Hersteller der Konstruktion.

7.2 Diese gutachterliche Stellungnahme gilt nur in brandschutztechnischer Hinsicht. Aus den fiir die
Unterdeckenkonstruktion gliitigen technischen Baubestimmungen und der jeweiligen Landesbau-
ordnung bzw. den Vorschriften fir Sonderbauten kdnnen sich weitergehende Anforderungen er-
geben - z. B. Bauphysik, Statik, Elektrotechnik, Liiftungstechnik o. &.

7.3 Die vg. brandschutztechnische Beurteilung gilt nur, wenn die tragenden (lastableitenden und aus-
steifenden) Bauteile mindestens die Feuerwiderstandsdauer der Deckenkonstruktionen des je-
weiligen abP aufweisen.

7.4 Anderungen und Ergénzungen von Konstruktionsdetails (abgeleitet aus dieser gutachterlichen
Stellungnahme) sind nur nach Riicksprache mit der IBB GmbH GroR Schwillper moglich.

7.5 Die ordnungsgeméRe Ausfiihrung liegt ausschlieRlich in der Verantwortung der ausfiihrenden
Unternehmen.

7.6 Diese gutachterliche Stellungnahme endet mit der Guiltigkeit des jeweiligen allgemeinen bauauf-
sichtlichen Priifzeugnisses, spétestens am 21.02.2022.

7.7 Die Gliltigkeitsdauer kann auf Antrag und in Abhéngigkeit vom Stand der Technik verldngert wer-
den.

Mit freundlichen Griiken

Dipl.-ln{ el
Sachversténdiger fiir Brandschutz
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