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Beglaubigte Übersetzung in die deutsche Sprache 

Montagebescheinigung RC 2 

Die mit GS (Gutachterliche Stellungnahme) gekennzeichneten Konstruktionen stellen häufig 
verwendete Ausführungsmöglichkeiten dar, die nicht unmittelbar vom Verwendbarkeitsnachweis 
(z.B. AbP) erfasst sind. Die GS bietet dem Anwender eine unterstützende, fachkundige Beurteilung 
von Konstruktionsdetails bzw. Bauweisen für die Erklärung von nichtwesentlichen Abweichungen, 
welche gemäß der Landesbauordnungen zulässig sind. Die als nicht wesentlichen Abweichungen 
vom Verwendbarkeitsnachweis bewerteten Konstruktionsdetails bzw. Bauweisen sind mit der 
abnehmenden Stelle für den Brandschutz abzustimmen. 











































Bescheinigte Übersetzung aus der englischen Sprache 



Diese Übersetzung wurde auf Anfrage der Etex Building Performance GmbH Ratingen, Deutschland, angefertigt. 
************************************************************************************** 

Certest, s.r.o. - Dlha 191/44, 010 09 Zilina, Slowakische Republik 

Von der Nationalen Sicherheitsbehörde der Slowakischen Republik zugelassene Stelle Nr. AOUS 01/2023 

1. Produktbezeichnung {-typ) : 

2. Antragste ller 
(Handelsname und Sitz) : 

3. Registrierungsnummer des be
antragenden Unternehmens: 

4. Hersteller 
(Handelsname und Sitz) : 

Die Prüfstelle der 

[Logo : CERTEST] 

stellt dieses Prüfzeugnis aus 

PRÜFZEUGNIS Nr. 00697 /23 
ausgestellt am: 01.02.2023 

Einbruchshemmende Trennwände von Siniat mit Steckdosen 
RC2 gern. EN1627:2021 

Typ: 100AS0/Expert+Resistex RC2 

Variante{n) : Wandtyp: A, B, C, D. Wanddicke von 100- 900 mm. 
{siehe Anhang Nr. 1 zu diesem Prüfzeugnis) 

Siniat Sp. z o.o. 
Przeclawska Str. 8, 03-879 Warschau, Polen 
USt-1 D: 662-00-50-811 

Siniat Sp. z o.o. 
Przeclawska Str. 8, 03-879 Warschau, Polen 

Hiermit wird die Konformität der Eigenschaften des/der oben genannten Produkte{s) mit den technischen An

forderungen der Norm{en) bescheinigt: EN 1627:2021 - Einbruchswiderstandsklasse RC 2, Prüfverfahren Nr. 

1/2012 - Typ 2 der nationalen Sicherheitsbehörde der Slowakischen Republik. 

Die Testergebnisse und Feststellungen zur Konform ität des/der oben genannten Produkte(s) mit der/den 

Norm(en) sind im Bericht Nr. ZP-0649 vom 01.02.2023 zusammengefasst. Eine ausführliche t echnische Beschrei

bung des o. g. Produkts ist ebenda aufgeführt. Die entsprechenden technischen Anforderungen und die Prüfbe

stimmungen sind auf der Rückseite des Prüfzeugnisses aufgeführt. 

Der Inhaber des Prüfungszeugnisses ist berechtigt, das Prüfzeichen „GEPRÜFTE SICHERHEIT" der Einbruchswider

standsklasse „RC 2" zu verwenden. Das Produkt wird in die Produktdatenbank fü r GEPRÜFTE SICHERHEIT aufge

nommen und auf der Webseite www.security-tested.com gel istet. 

Einschränkung/Bestimmung der Produktverwendung: Die Sicherheitstrockenbauwand muss gemäß dem vom 

Inhaber des Prüfungszeugnis herausgegebenen technologischen Verfahren für den Einbau installiert werden. 

Gültigkeit des Prüfzeugnisses bis: 01.02.2026 

[Stempen 

Stempel der Prüfbehörde 

2 SECURITY 
-TESTED.coM 



Angewandte technische Anforderungen: 

Gemäß der Methodik des Prüfverfahrens für mechanische Schutzvorrichtungen wurden einige techn ische Spezifi

kationen (EG-Richtlinien, technische EU-Normen, NSA-Prüfverfahren, weitere nationale Normen der Slowakei 

oder jedweder andere obligatorische Status, die für die Verwendung, Installation, Handhabung, Wartung, Auswir

kungen auf die Umgebung, Entsorgung der Produkte verbindlich sind) für die Produktkonformitätsbewertung wie 

folgt verwendet: 

EN 1627:2021, Prüfverfahren Nr. 1/2012 der Sicherheitsbehörde der Slowakischen Republik 

Revisionen, d. h. jedwede Änderung der o. g. technischen Spezifikation oder die Veröffentl ichung neuer Normen, 

EU-Richtlinien oder anderer Vorschriften, die für die Konformitätsbewertung des auf der Vorderseite des Prüf

zeugnisses aufgeführten Produkts relevant sind, können Auswirkungen auf die Ergebnisse haben, auf deren 

Grundlage eine Konformität bestätigt und dieses Prüfzeugnis ausgeste llt wurde. 

Tritt ein solcher Fall ein, muss der Inhaber des Prüfzeugn isses mit der Prüfstelle kooperieren, um die Verwend

barkeit des Prüfzeugnisses für die Zwecke der Konformitätserklärung des bereits in Verkehr gebrachten Produkts 

zu prüfen, unabhängig davon, ob es sich um einen Hersteller oder einen Händler handelt. 

Regeln für die Verwendung des Prüfzeugnisses: 

Dieses Prüfzeugnis und das Prüfzeichen „GEPRÜFTE SICHERHEIT" dürfen nur als Prüfzeugnis für ein Produkt ver

wendet werden, dessen Spezifikation im Bewertungsbericht bestätigt wird, d. h. Bericht Nr.: - siehe Vorderseite 

dieses Prüfzeugnisses. Das gilt auch für Werbung, Präsentationen oder kommerzielle Zwecke. 

Das Ändern, Ergänzen oder überschreiben der auf diesem Prüfzeugnis angegebenen Daten ist strengstens unter

sagt. Jedwede unerlaubt e Verwendung dieses Prüfzeugnisses bzw. dessen unbefugte oder missbräuchliche Ver

wendung führt zum Entzug des Prüfzeugnisses und damit zur Veröffentlichung der missbräuchlichen Verwendung 

auf den entsprechenden Internetseiten. 

Dieses Prüfzeugnis und das Prüfzeichen „GEPRÜFTE SICHERHEIT" können nicht als Nachweis der Konformität mit 

den verwendeten technischen Anforderungen verwendet werden, WENN am Produkt eine Änderung mit Einfluss 

auf die Konformität ohne Genehmigung einer akkreditierten Prüfstelle vorgenommen wurde, d. h. WENN eine 

Änderung des Produktdesigns oder ein Eingriff in Komponenten// Elemente, die für die Bestimmung der EIN

BRUCHSHEMMUNG entscheidend sind, stattgefunden hat. 

Die Prüfstelle fordert vom Inhaber dieses Prüfzeugnisses den Nachweis über alle Aufzeichnungen von Beanstan

dungen im Falle einer Nachbesserung, die sich auf das/die in diesem Prüfzeugnis genannte(n) Produkt(e) bezie

hen. 

Im Falle von Änderungen, die von der Beschreibung des Produktes (und seiner Varianten) abweichen, ist es NOT

WENDIG, ERNEUT ZU PRÜFEN, ob das genannte Produkt die Anforderungen erfüllt, für die dieses Prüfzeugnis 

ausgestellt wurde. 

[Stempel: CERTEST; Unterschrift] 



Certest, s.r.o. - Dlha 191/44, 010 09 Zilina, Slowakische Republik 

Von der Nationalen Sicherheitsbehörde der Slowakischen Republik zugelassene Stelle Nr. AOUS 01/2023 

CERTEST 

PRÜFZEUGNIS Nr. 00697 /23 
ausgestellt am : 01.02.2023 

Anhang Nr. 1 

[Stempel: CERTEST] 



Varianten nichttragender einbruchshemmender Trennwände der Wider
standsklasse RC2 gemäß EN 1627:2021-11 (NIDA Expert lx12,5 + Resistex 
lx12,5 mm Gipsplatte) 

1. Einbruchshemmende nichttragende zweilagige Trennwände mit einfa
chem Stä nderwerk 

VERTIKALSCHNITT 
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Beschreibung 

1. Siniat Spachtelmasse für die Endbearbeitung, je nach verwendetem System 
2. Trennwanddichtungsband NIDA 50/70/95 mm 
3. Oberes Siniat U-Wandprofil NIDA U50/ 75/100/125/150 oder NI DA Metall 
UW50/75/100/125/150 
4. Innenlage der NIDA Expert Gipsplatte (im Fa lle einer anderen Konfiguration -siehe Tabelle 1) 
5. Außenlage der Resistex Gipsplatte (im Falle einer anderen Konfiguration - siehe Tabelle 1) 
6. Mineralwolle 50 mm 
7. Schnellbauschrauben Siniat ~ 3,5x25 mm, alle 200 mm vertikal 
8. Schnellbauschrauben Siniat ~ 3,5x45 mm, alle 200 mm vertika l 
9. Mit Schlagdübeln, mind. 6x40 mm und höchstens 500 mm Abstand befestigt 
10. NIDA Siniat Glasfaserbewehrungsstreifen Breite SO mm 
11. Siniat C-Wandprofil NIDA C50/75/100/125/150 oder 2xCS0/75/100/125/150 oder NIDA 
Metall CW50/75/100/125/150 oder 2xCWS0/75/ 100/125/150 
12. Abschluss mit NI DA Siniat Spachtelmasse, je nach verwendetem System 
13. Unteres Siniat U-Wandprofil NIDA US0/75/100/ 125/150 oder NIDAMetall 
UWS0/75/100/125/150 

HORIZENTALSCHN ITT 
Abb. 1 Vertikal- und Horizontalschnitt von einbruchshemmenden nichttragenden zweilagigen Trennwänden mit einfachem Ständerwerk 

Tabelle 1: Alternativplatten 

Spalte 1 Typ der Platte gern. Mögliche Alternativen für Gipsplatten in Spalte 1 * 
EN 520:2004+A1 2009 

NIDA Woda (SYNIA Woda}, NIDA Ogien Typ F, NIDA RTG, 
NIDA Ogien Plus, NIDA Woda Ogien Plus, NIDA Cicha, NIDA Ci~zka, 

NIDA Expert A NIDA Standard, NIDA Acustic, NIDA Hydro Typ H2, NIDA Flam, NIDA 

(SYNIA Expert} Flam Plus, NIDA HydroFlam, NIDA HydroFlam Plus, 

NIDA Flam Extra, NIDA HydroFlam Extra; Resistex, Resistex H, 
NIDA Twarda, LaDura, NIDA Hydro Typ GMFH1I, Aquaboard 

Resistex DFH2IR NIDA Flam Extra, NIDA HydroFlam Extra, Resistex H 
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Tabelle 1.1. 

Spezifikation - Einbruchshemmende nichttragende zweilagige Trennwände mit einfachem Ständerwerk 

Nr. NIDA Sciana NIDA Sciana Rahmen Bekleidungs- Wand- Maximale Innendämmung Art der verwendeten NIDA Einbruchs-
Kennzeichnung Kennzeichnung 5) 6) dicke 1l dicke Wandhöhe der Wand Platte 2l wider-

Siniat Polen Siniat Rumänien ,, h" 9) (Dicke) Innere Lage / standsklasse 
Äußere Lage nach EN 

1627:2021 
mm mm mm mm 

Einbruchshemmende nichttragende zweilagige Trennwände mit einfachem Ständerwerk 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 
1 100ASO D100CW50@600 C 50 12,5+12,5 100 4500 ;2; 50 7)8) Expert 3l Resistex 4l RC 2 
2 lOOAS0-400 D100 CW50@400 C 50 12,5+12,5 100 5000 ;2; so 7)8) Expert 3

) Resistex 41 RC 2 

3 100A50-300 D100 CW50@300 C 50 12,5+12,5 100 5750 ;2; 50 7)8) Expert 3) Resistex 41 RC 2 

4 lOOAASO D100 CWSO-H@600 2xC 50 12,5+12,5 100 5500 ;2; 50 7)8) Expert 3) Resistex 4l RC 2 
5 100AA50-400 D100 CW50-H@400 2xC 50 12,5+12,5 100 5750 ;2; 50 7)8) Expert 3l Resistex 4

) RC 2 
6 100AA50-300 D100 CWSO-H@300 2xC 50 12,5+12,5 100 6750 ;2; 50 7)8) Expert 3l Resistex 4l RC2 
7 125A75 D125 CW75@600 C 75 12,5+12,5 125 5500 ;2; so 7)8) Expert 3l Resistex 4l RC 2 
8 125A75-400 D125 CW75@400 C 75 12,5+12,5 125 7000 ;2; so 7)8) Expert 3) Resistex 4l RC 2 

9 125A75-300 D125 CW75@300 C 75 12,5+12,5 125 8000 ;2; so 7)8) Expert 3l Resistex 4l RC 2 

10 125AA75 D125 CW75-H@600 2xC 75 12,5+12,5 125 7500 ;2; 50 7)8) Expert 3l Resistex 41 RC 2 
11 125AA75-400 D125 CW75-H@400 2xC 75 12,5+12,5 125 8000 ::: so 7)8) Expert 3) Resistex 4l RC 2 
12 125AA75-300 D125 CW75-H@300 2xC 75 12,5+12,5 125 8500 ;2; so 7)8) Expert 3

) Resistex 4) RC2 
13 150A100 D150 CW100@600 C 100 12,5+12,5 150 6500 ;2; so 7)8) Expert 3) Resistex 4) RC 2 
14 lSOAl00-400 D150 CW100@400 C 100 12,5+12,5 150 8250 ;2; so 7)8) Expert 3l Resistex 4

) RC 2 
15 150A100-300 D150 CW100@300 C 100 12,5+12,5 150 9000 ::: 50 7)8) Expert 3l Resistex 4

) RC 2 
16 150AA100 D150 CW100-H@600 2xC 100 12,5+12,5 150 9000 ::: so 7)8) Expert 3

) Resistex 4) RC 2 
17 150AA100-400 D150 CW100-H@400 2xC 100 12,5+12,5 150 10250 ::: 50 7)8) Expert 3l Resistex 4

) RC 2 
18 lSOAAl00-300 ' D150 CW100-H@300 2xC 100 12,5+12,5 150 11000 ;2; 50 7)8) Expert 3l Resistex 4

) RC2 
19 175A125 D175 CW125@600 C 125 12,5+12,5 175 6500 ;2; so 7)8) Expert 31 Resistex 41 RC 2 
20 175A125-400 D175 CW125@400 C 125 12,5+12,5 175 8250 ;2; 50 7)8) Expert 3

) Resistex 4) RC 2 
21 175A125-300 D175 CW125@300 C 125 12,5+12,5 175 9000 ;2; 50 7)8) Expert 3) Resistex 4

) RC 2 

22 175AA125 D175 CW125-H@600 2x C 125 12,5+12,5 175 9000 ;2; 50 7)8) Expert 3l Resistex 41 RC 2 
23 175AA125-400 D175 CW125-H@400 2x C 125 12,5+12,5 175 10250 ;2; so 7)8) Expert 31 Resi~ 1i1ich so(i3,'~c 2 
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Tabelle 1.1. Fortsetzung 

Spezifikation - Einbruchshemmende nichttragende einlagige Trennwände mit einfachem Ständerwerk 

Nr. NIDASciana NIDA Sciana Rahmen Bekleidungs- Wand- Maximale lnnendäm- Art der verwendeten Einbruchswider-
Kennzeichnung Kennzeichnung 5) 6} dicke 1l dicke Wandhöhe „h" mung der NIDA Platte 21 standsklasse 

Siniat Polen Siniat Rumänien 9) Wand Innere Lage/ nach EN 
(Dicke) Äußere Lage 1627:2021 

mm mm mm mm 

Einbruchshemmende nichttragende zweilagige Trennwände mit einfachem Ständerwerk 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 
25 200A150 D200 CW150@600 C 150 12,5+12,5 200 6500 c 50 7l8l Expert 3l Resistex 41 RC 2 

26 200A150-400 D200 CW150@400 C 150 12,5+12,5 200 8250 c 50 7l8l Expert 3l Resistex 41 RC 2 

27 200A150-300 D200 CW150@300 C 150 12,5+12,5 200 9000 c 50 7l 8l Expert 31 Resistex 41 RC 2 

28 200AA150 0200 CW150-H@600 2xC 150 12,5+12,5 200 9000 c 50 7l 8l Expert 3l Resistex 41 RC 2 

29 200AA150-400 D200 CW150-H@400 2xC 150 12,5+12,5 200 10250 c 50 7l8l Expert 31 Resistex 41 RC 2 

30 200AA150-300 D200 CW150-H@300 2xC 150 12,5+12,5 200 11000 c 50 7l8l Expert 31 Resistex 41 RC 2 

Hinweise: 

1) Der Einsatz von Platten desselben Typs mit höherer Breite (1200 -1250 mm) & Dicke ist erlaubt, wenn die Gesamtdicke nicht niedriger ist als die Werte in Tabelle 1.1, Spalte 5. Dies kann zu einer Änderung der Trennwanddicke führen. 

Bei höherer Breite der Gipsplatten muss der Abstand der Profile erhöht werden (300 - 312,5 mm; 400 - 417 mm; 600- 625mm) . 

2) Mindestgewicht der Platten: Gipsplatten : NIDA Expert 12,5 mm - 8,0 kg/m2
, SYNIA Expet 12,5 mm - 8,0 kg/m2

, NIDA Woda 12,5 mm - 8,0 kg/m2
, SYNIA Woda 12,5 mm -

8,0 kg/m2
, NIDA Ogien Typ F 12,5 mm - 8,6 kg/m2

, NIDA Ogien Plus 12,5 mm -10,0 kg/m2
, NIDA Woda Ogien Plus 12,5 mm -10,0 kg/m2

, NIDA RTG 12,5 mm -15,9 kg/m2
, 

NIDA Cicha 12,5 mm -12,8 kg/m 2, NIDA Ci~zka 12,5 mm -12,8 kg/mz, NIDA Standard 12,5 mm - 7,5 kg/m2
, NIDA Acustic 12,5 mm -11,2 kg/m2

, NIDA Hydro (Typ H2) 12,5 mm 
-8,2 kg/m2, NIDA Flam 12,5 mm -11,2 kg/m2

, NIDA HydroFlam 12,5 mm - 11,2 kg/m2
, NIDA Flam Plus 12,5 mm - 11,2 kg/m2

, NIDA HydroFlam Plus 12,5 mm - 11,2 kg/m2, NIDA 
Flam Extra 15 mm -12,2 kg/m2, NIDA HydroFlam Extra 15 mm -12,2 kg/m2

, Resistex 12,5 mm.-11,2 kg/m2
, Resistex H 12,5 mm -11,2 kg/m2

; Gipsplatten mit Vliesarmierung: NIDA Hydro 
(Typ GMFHll ) 12,5 mm - 10,8 kg/m 2

, Aquaßoard 12,5 mm -10,8 kg/m 2
; Gipsplatten mit Fasern : NIDA Twarda 12,5 mm - 12,8 kg/m 2

, La Dura 12,5 mm -12,8 kg/m2
• 

3) Alternativ und in jeder anderen Konfiguration, verwenden Sie die NIDA Woda (SYN IA Woda), NIDA Ogier\ Typ F, NIDA RTG, NIDA Ogieri Plus, NIDA Woda Ogieri Plus, NIDA Cicha, NIDA Cii:ika, NIDA Standard, NIDA Acustic, NIDA Hydro Typ 
H2, NIDA Flam, NIDA Flam Plus, NIDA HydroFlam, NIDA HydroFlam Plus, NIDA Flam Extra, NIDA HydroFlam Extra, Resistex, Resistex H Gipsplatten, NIDA Twarda, LaDura Gipsplatten mit Fasern, NIDA Hydro Typ GMFHll, Aquaboard Gipsfa

serplatten. 

4) Alternativ und in jeder anderen Konfiguration, verwenden Sie die NIDA Flam Extra, NIDA HydroFlam Extra, Resistex H Gipsplatten. 
5) Im Falle einer chemisch aggressiven Umgebung, die über einen längeren Zeitraum feucht oder nass ist, wird empfohlen, zusätzl ich Mittel gegen Korrosion der Kategorien C3 bzw. CS einzusetzen. 

6} Der Einsatz von Metallprofilen mit höherer Dicke ist erlaubt. 

7) Der Einsatz aller Arten von Mineralwolle aus Glas- oder Steinfaser in verschiedenen Stärken und Dichten ist erlaubt, wenn diese die Bestimmungen zum Feuerschutz und zur Akustik erfüllen . 

8) Sollte es keine Anforderungen bezüglich des Feuerwiderstands oder der Akustik geben, kann mit Luftspalten gearbeitet werden. 

9) Die maximale Höhe „h" wird in Spalte 7 angegeben, dies betrifft Wände ohne Feuerschutz gemäß dem technischen Gutachten Nr. ITB-01060/11/R12NI< - Teil 1. 
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2. Einbruchshemmende nichttragende zweilagige Trennwände mit doppel
tem Ständerwerk (getrennte Ständer mit einseitig klebenden Distanz
streifen) 

Beschreibung 

1. Siniat Spachtelmasse für die Endbearbeitung, je nach verwendetem System 
2. Trennwanddichtungsband NIDA 50/70/95 mm 
3. Oberes Siniat U-Wandprofil NIDA U50/7S/100/12S/150 oder NIDA Metall UW50/75/100/125/150 

VERTIKALSCHNITT 4. Innere Lage der NIDA Expert Gipsplatte (im Falle einer anderen Konfiguration - siehe Tabelle2) 
5. Äußere Lage der Resistex Gipsplatte (im Falle einer anderen Konfiguration -siehe Tabelle2) 
6. Mineralwolle 50 mm 
7. Schnellbauschrauben Sin iat ~ 3,5x25 mm, alle 200 mm vertika l 
8. Schnellbauschrauben Siniat ~ 3,Sx45 mm, alle 200 mm vertika l 'I,.._,:,~:~---'~ --,•--,.--

~ rf~t--,-~~-· \ r· ·.:,. l,-:-- ✓, 

. .E~f.~'.>.' 

9. 150 mm langes akustisches Isolierband wird auf einer Seite des NIDA C-Profils auf ½ Wandhöhe mindes
tens alle 1,5 m angebracht 
10. Unteres U Siniat U-Wandprofil NIDA U50/75/100/125/150 oder NIDA Metall UWS0/75/100/125/150 
11. Mit Schlagdübeln, mind. 6x40 mm und höchstens 500 mm Abstand befestigt 
12. NIDA Sin iat Glasfaserbewehrungsstreifen Breite 50 mm 

" 1 "' " ., 
13. Siniat C-Wandprofil NIDA C50/75/100/125/150 oder 2xC50/75/100/125/150 oder NIDA Metall 
CWS0/75/100/125/150 oder 2xCWS0/75/100/125/150* 
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14. Abschluss mit NIDA Sin iat Spachtelmasse, je nach verwendetem System 

**Das Ständerwerk kann durch NIDA PWA vibroakust ische Verbindungsstücke verstärkt werden 
-;-, j 1 '. 

!.,_ 

HORIZONTALSCHNITT 

Abb. 2 Vertikal- und Horizontalschnitt von einbruchsnemmenaen nicnttragenden zweilagigen I rennwanaen mit aoppeltem ~tanaerwerK \getrennte 

Ständer mit einseitig klebenden Distanzstreifen 

Tabelle 2: Alternat ivplatten 

Spalte 1 Typ der Platte gern. Mögliche Alternativen für Gipsplatten in Spalte 1 * 
EN 520:2004+A1 2009 

NIDA Woda (SYNIA Woda), NIDA Ogien Typ F, NIDA RTG, 
NIDA Ogien Plus, NIDA Woda Ogien Plus, NIDA Cicha, NIDA CiE:ika, 

NIDA Expert A NIDA Standard, NIDA Acustic, NIDA Hydro Typ H2, NIDA Flam, NIDA 
{SYNIA Expert} Flam Plus, NIDA HydroFlam, NIDA HydroFlam Plus, 

NIDA Flam Extra, NIDA HydroFlam Extra, Resistex, Resistex H, 
NIDA Twarda, La Dura, NIDA Hydro Typ GMFH11, Aquaboard 

Resistex DFH21R NIDA Flam Extra, NIDA HydroFlam Extra, Resistex H 

..,,,-:~~, 
. ,_,~V• Qusse!do_rfe ·~ 

*Der Einsatz von Platten desselben Typs mit höherer Breite (1200-1250 mm) & Dick~_ist erlau i~~nNSi t'!~~~"0J~. 
samtdicke nicht niedriger ist als die Werte in Tabelle 2.1, Spalte 5. Dies kann zu einer Anderu ~iTrennwarcicl:ri'% 

cke führen . Bei höherer Breite der Gipsplatten muss der Abstand der Profile erhöht werden (p~f 3i~~~~9,Cf' i \ 
- 417 mm; 600 - 625 mm}. l, ~. ,:§ in,11,1e~:~11M~ i .; 
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Tabelle 2.1. 

Spezifikation - Einbruchshemmende nichttragende zweilagige Trennwände mit doppeltem Ständerwerk (getrennte Ständer mit einseitig klebenden Distanzstreifen) 

Nr. NIDA Sciana NIDA Sciana Rahmen Bekleidungs- Wand- Maximale Innendämmung Art der verwendeten NIDA Einbruchs-
Kennzeichnung Kennzeichnung 5)6) dicke 11 dicke Wandhöhe der Wand Platte 2l widerstands -

Siniat Polen Slniat Rumänien " h
" 9) (Dicke) Innere Lage/ klasse nach 

Äußere Lage EN 1627:2021 

mm mm mm mm 1 

Elnbruchshemmende nlchttragende zweilagige Trennwände mit doppeltem Ständerwerk (getrennte Ständer mit einseitig klebenden Distanzstreifen) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 10 11 
1 155850 S155 CW50@600 C 50 12,5+12,5 155 4500 ~ so 7)8) Expert 31 Resistex 4l RC2 

2 155B50-400 S155 CW50@400 C 50 12,5+12,5 155 4730 ~ 50 718) Expert 31 Resistex 41 RC 2 -3 155850-300 5155 CWS0@300 C SO 12,5+12,S 155 5200 2'. 50 7) 8) Expert 31 Resistex 41 RC 2 

4 155B50/PWA 5155 CWS0@600/PWA C 50 12,5+12,S 155 5500 ~ so 7)8) Expert 31 Resistex 41 RC 2 
1-

Expert 31 Resistex 41 5 155850-400/PWA 5155 CWS0@400/PWA cso 12,5+12,S 155 5700 ~ so 7)8) RC 2 - 1-
~ so 7)8) Expert 31 Resistex 41 6 155 850-300/PWA S155 CW50@300/PWA C 50 12,5+12,5 155 5900 RC2 

7 1558850 5155 CWSO-H@600 2xC 50 12,5+12,5 155 5500 ~ 50 7)8) Expert 31 Resistex 41 RC2 

8 155B850-400 5155 CWSO-H@400 2xC SO 12,5+12,5 155 5780 ~ 50 7)8) Expert 31 Resistex 41 RC2 

9 1558B50-300 S155 CW50-H@300 2xC 50 12,5+12,5 155 6060 ~ 50 7)8) Expert 31 Resistex 41 RC 2 

10 155B50/PWA S155 CW50-@600/PWA 2xC50 12,5+12,5 155 6330 ~ 50 7)8) Expert 31 Resistex 41 RC2 

11 155B50-400/PWA 5155 CWSOH@400/PWA 2xC SO 12,5+12,5 155 6560 ~ 50 7)8) Expert 3l Resistex 4l RC2 

12 155850-300/PWA S155 CWSO-H@300/PWA 2xC 50 12,5+12,5 155 6790 ~ 50 7)8) Expert 31 Resistex 41 RC2 

13 205875 S205 CW75@600 C 75 12,5+12,5 205 6000 ~ 50 7)8) Expert 31 Resistex 41 RC2 

14 205875-400 5205 CW75@400 C 75 12,5+12,5 205 6300 ~ 50 7)8) Expert 31 Resistex 41 RC2 - - -
15 205875-300 5205 CW75@300 C 75 12,5+12,5 205 6430 ~ so 7)8) Expert 31 Resistex 41 RC 2 
16 205B75/PWA S205 CW75@600/PWA C 75 12,5+12,5 205 6200 ~ so 7)8) Expert 31 Resistex 41 RC 2 

17 205B75-400/PWA S205 CW75@400/PWA C 75 12,5+12,5 205 6510 ~ so 7)8) Expert 31 Resistex 41 RC2 

18 205875-300/ PWA S205 CW75@300/PWA C 75 12,5+12,5 205 6840 ~ 50 7)8) Expert 31 Resistex 41 RC 2 

19 205B875 S205 CW75-H@600 2xC 75 12,5+12,5 205 6500 2'. so 7)8) Expert 31 Resistex 41 RC2 

20 205B875-400 S205 CW75-H@400 2xC 75 12,5+12,5 205 6630 ~ so 7)8) Expert 31 Resistex 41 RC2 

21 205B875-300 S205 CW75-H@300 2xC 75 12,5+12,5 205 6760 ~ so 7)8) Expert 31 Resistex 41 RC 2 

22 2058875/PWA S205 CW75-H@600/PWA 2xC 75 12,5+12,5 205 6970 ~ 50 7)8) Expert 31 Resistex 41 RC2 

23 2058875-400/PWA S205 CW75-H @400/PWA 2xC 75 12,5+12,5 205 7180 ~ 50 7)8) Expert 31 Resistex 41 RC2 

24 20588 75-300/PWA 5205 CW75-H@300/PWA 2xC 75 12,5+12,S 205 7400 ~ 50 7)8) Expert 31 Resistex~ . '1"1 1i« o/~ 2 
/ \\~\ \P 
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Tabelle 2.1. Fortsetzung 

Spezifikation - Einbruchshemmende nichttragende zweilagige Trennwände mit doppeltem Ständerwerk (getrennte Ständer mit einseitig klebenden Distanzstreifen) 

Nr. NIDA Sciana 
Kennzeichnung 

Siniat Polen 

NIDASciana 
Kennzeichnung 

Siniat Rumänien 

Rahmen 
5) 6) 

Bekleidungs
dicke 1l 

Wand
dicke 

Maximale 
Wandhöhe 

II h" 9) 

Innendäm
mung der 

Wand 
(Dicke) 

mm I mm I mm I mm 

Art der verwendeten NIDA 
Platte 21 

Innere Lage/ 
Äußere Lage 

Einbruchs
widerstands -
klasse nach EN 

1627:2021 

Einbruchshemmende nichttragende zweilagige Trennwände mit doppeltem Ständerwerk (getrennte Ständer mit einseitig klebenden Distanzstreifen) 
1 I 2 I 3 I 4 I 5 I 6 I 7 I 8 I 9 1 10 1 11 
25 1 255B100 1 S255 CW100@600 1 ClOO 1 12,5+12,S 1 255 1 6500 1 2 SO 7l3l I Expert 31 1 Resistex 41 1 RC 2 

26 1 255B100-400 1 S255 CW100@400 1 ClOO 1 12,5+12,5 i 255 i 6700 i 2 SO 7181 1 Expert 31 
1 Resistex 41 1 RC 2 

27 1 255B100-300 1 S255 CW100@300 1 ClOO 1 12,5+12,5 1 255 1 6830 1 2 SO 7181 1 Expert 31 1 Resistex 41 1 RC 2 

28 1 255B100/PWA 1 5255 CW100@600/PWA I ClOO 1 12,5+12,5 1 255 1 6700 1 2 50 7181 
1 Expert 3l I Resistex 4l I RC 2 

29 1 255B100-400/PWA i 5255 CW100@400/PWA I ClOO 1 12,5+12,5 1 255 1 7030 1 2 50 7l3l I Expert 3l I Resistex 41 
1 RC 2 

30 1 255B100-300/PWA 1 5255 CW100@300/PWA I ClOO 1 12,5+12,5 1 255 1 7240 1 2 50 7181 1 Expert 3l I Resistex 4l I RC 2 

31 1 255B8100 1 5255 CW100-H@600 1 2xC 100 1 12,5+12,5 1 255 1 7000 1 2 50 7l 3l I Expert 3l I Resistex 4l I RC 2 

32 1 2558B100-400 1 S255 CW100-H@400 1 2xC 100 1 12,5+12,5 1 255 1 7210 1 2 50 7l 3l I Expert 31 1 Resistex 41 1 RC 2 

33 1 255BB100-300 1 5255 CW100-H@300 1 2xC 100 1 12,5+12,5 1 255 1 7350 1 2 50 7l 8l I Expert 31 i Resistex 4l I RC 2 

34 1 255B8100/PWA I S255 CW100-H@600/PWA 1 2xC 100 1 12,5+12,5 1 255 1 7160 1 2 50 7l 8l J Expert 31 i Resistex 4l I RC 2 

35 1 2558B100-400/PWA I S255 CW100-H@400/PWA 1 2xC 100 1 12,5+12,5 1 255 1 7520 1 2 50 7l 8l I Expert 31 
1 Resistex 4f I RC 2 

36 1 255BB100-300/PWA I S255 CW100-H@300/PWA 1 2xC 100 1 12,5+12,5 1 255 1 7750 1 2 50 7181 1 Expert 3l i Resistex 4l I RC 2 

37 1 305B125 1 S305 CW125@600 1 C 125 1 12,5+12,5 1 305 1 6500 1 ~ 50 7l 8l I Expert 3l I Resistex 4l I RC 2 

38 1 305B125-400 1 S305 CW125@400 1 C 125 1 12,5+12,5 i 305 i 6700 1 2 50 7l 3l I Expert 31 1 Resistex 4l I RC 2 

39 1 305B125-300 1 S305 CW125@300 1 C 125 1 12,5+12,5 1 305 1 6830 1 2 50 7l 8l I Expert 3l I Resistex 4l I RC 2 

40 1 305B125/PWA 1 5305 CW125@600/PWA I C 125 1 12,5+12,5 1 305 1 6700 1 2 50 7l 3l I Expert 31 
1 Resistex 41 

1 RC 2 

4 1 1 305B125-400/PWA 1 5305 CW125@400/PWA I C 125 1 12,5+12,S 1 305 1 7030 1 2 50 7l 8l I Expert 3l I Resistex 4l I RC 2 

42 1 305B125-300/PWA i S305 CW125@300/PWA i C 125 i 12,5+12,S 1 305 1 7240 1 2 50 7l3l I Expert 31 
1 Resistex 4l I RC 2 

43 1 3058B125 1 5305 CW125-H@600 1 2xC 125 1 12,5+12,5 1 305 1 7000 1 2 50 7l 8l I Expert 3l I Resistex 41 1 RC 2 

44 1 3058B125-400 S305 CW125-H@400 1 2xC 125 1 12,5+12,5 1 305 1 7210 1 2 50 7l 8l / Expert 3J / Resistex 41 1 RC 2 

45 1 3058B125-300 1 5305 CW125-H@300 1 2xC 125 1 12,5+12,5 1 305 1 7350 1 2 50 7l8l I Expert 3l I Resistex 4l I RC 2 

46 1 3058B125/PWA i S305 CW125-H@600/PWA i 2xC 125 1 12,5+12,5 1 305 1 7160 1 2 50 7l 8l / Expert 31 i Resistex 41 1 RC 2 

47 1 305B8125-400/PWA I S305 CW125-H@400/PWA / 2xC 125 1 12,5+12,5 1 305 1 7520 1 2 50 7l 8l I Expert 31 i Resistex 4l I RC 2 

48 1 305B8125-300/PWA I S305 CW125-H@300/PWA / 2xC 125 / 12,5+12,5 / 305 / 7750 / 2 50 7l 8l / Expert 31 
1 Resis,teK~'.ill~~;~;;~ß.~ 2 
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Tabelle 2.1. Fortsetzung 

Spezifikation - Einbruchshemmende nichttragende zweilagige Trennwände mit doppeltem Ständerwerk (getrennte Ständer mit einseitig klebenden Distanzstreifen) 

Nr. NIDASciana NIDASciana Rahmen Bekleidungs- Wand- Maximale lnnendäm- Art der verwendeten NIDA Einbruchs-
Kennzeichnung Kennzeichnung 5) 6) dicke 11 dicke Wandhöhe mung der Platte 21 widerstands -

Siniat Polen Siniat Rumänien II h" 9) Wand Innere Lage / klasse nach EN 
{Dicke) Äußere Lage 1627:2021 

mm mm mm mm 

Einbruchshemmende nichttragende zweilagige Trennwände mit doppeltem Ständerwerk (getrennte Ständer mit einseitig klebenden Distanzstreifen) 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 
49 355B150 S355 CW150@600 C150 12,5+12,5 355 6500 2: 50 7) 8) Expert 31 Resistex 4l RC 2 
so 355B150-400 5355 CW150@400 C150 12,5+12,5 355 6700 2: so 7)8) Expert 3) Resistex 4) RC2 
51 355B150-300 5355 CW150@300 (150 12,5+12,5 355 6830 2: so 7) 8) Expert 3l Resistex 4l RC 2 
52 355B150/PWA S355 CW150@600/PWA C150 12,5+12,S 355 6700 2: 50 7) 8) Expert 3) Resistex 4l RC 2 
53 355B150-400/PWA S355 CW150@400/PWA C150 12,5+12,5 355 7030 2: so 7) 8) Expert 3l Resistex 41 RC 2 
54 355B150-300/PWA S355 CW150@300/PWA C150 12,5+12,5 355 7240 2: 50 7) 8) Expert 3J Resistex 4) RC 2 
55 355BB150 S355 CW150-H@600 2xC 150 12,5+12,5 355 7000 2: so 7) 8) Expert 3l Resistex 4l RC 2 
56 3556B150-400 S355 CW150-H@400 2xC 150 12,5+12,5 355 7210 2: 50 7)8) Expert 3l Resistex 4l RC 2 
57 3558B150-300 S355 CW150-H@300 2xC 150 12,5+12,5 355 7350 2: 50 7)8) Expert 3l Resistex 41 RC 2 
58 355B8150/PWA S355 CW150-H@600/PWA 2xC 150 12,5+12,5 355 7160 2: so 7) 8) Expert 3l Resistex 4l RC 2 
59 355BB150-400/PWA S355 CW150-H@400/PWA 2xC 150 12,5+12,5 355 7520 2: so 7) 8) Expert 3l Resistex 4J RC2 
60 355BB150-300/PWA S355 CW150-H@300/PWA 2xC 150 12,5+12,5 355 7750 2: so 7) 8) Expert 3l Resistex 4l RC2 

Hinweise : 

1) Der Einsatz von Platten desselben Typs mit höherer Breite (1200 -1250 mm) & Dicke ist erlaubt, wenn die Gesamtdicke nicht niedriger ist als die Werte in Tabelle 2.1, Spalte 5. Dies kann zu einer Änderung der Trennwanddicke führen . 
Bei höherer Breite der Gipsplatten muss der Abstand der Profile erhöht werden (300 - 312,5 mm; 400- 417 mm; 600- 625 mm). 

2) Mindestgewicht der Platten : Gipsplatten : NIDA Expert 12,5 mm - 8,0 kg/m 2
, SYNIA Expert 12,5 mm - 8,0 kg/m 2

, NIDA Woda 12,5 mm - 8,0 kg/mz, SYNIA Woda 12,5 mm -
8,0 kg/m 2

, NIDA Ogien Typ F 12,5 mm - 8,6 kg/m2
, NIDA Ogien Plus 12,5 mm - 10,0 kg/m2, NIDA Woda Ogien Plus 12,5 mm - 10,0 kg/m2

, NIDA RTG 12,5 mm -15,9 kg/m2, 

NIDA Cicha 12,5 mm - 12,8 kg/m 2
, NIDA Ci~ika 12,5 mm - 12,8 kg/m2

, NIDA Standard 12,5 mm - 7,5 kg/m2
, NIDA Acustic 12,5 mm - 11,2 kg/m2

, NIDA Hydro (Typ H2) 12,5 mm 
- 8,2 kg/m2

, NIDA Flam 12,5 mm - 11,2 kg/m 2
, NIDA HydroFlam 12,5 mm -11,2 kg/m 2

, NIDA Flam Plus 12,5 mm - 11,2 kg/m2
, NIDA HydroFlam Plus 12,5 mm -11,2 kg/m 2, NIDA 

Flam Extra 15 mm - 12,2 kg/m2
, NIDA HydroFlam Extra 15 mm - 12,2 kg/m2, Resistex 12,5 mm - 11,2 kg/m2, Resistex H 12,5 mm - 11,2 kg/m2

; Gipsplatten mit Vliesarmieru ng: NIDA Hydro 
(Typ GMFHll) 12,5 mm - 10,8 kg/m2, Aquaßoard 12,5 mm -10,8 kg/m2; Gipsplatten mit Fasern : NIDA Twarda 12,5 mm -12,8 kg/m2, LaDura 12,5 mm - 12,8 kg/m2• 

3) Alternativ und in jeder anderen Konfiguration, verwenden Sie die NIDA Woda (SYNIA Woda), NIDA Ogier\ Typ F, NIDA RTG, NIDA Ogier\ Plus, NIDA Woda Ogier\ Plus, NIDA Cicha, NIDA Ci~ika, NIDA Standard, NIDA Acustic, NIDANydro Typ 
H2, NIDA Flam, NIDA Flam Plus, NIDA HydroFlam, NIDA HydroFlam Plus, NIDA Flam Extra, NIDA HydroFlam Extra, Resistex, Resistex H Gipsplatten, NIDA Twarda, La Dura Gipsplatten mit Fasern, NIDA Hydro Typ GMFHll, Aquaboard G.(psplat
ten mit Fasern . 
4) Alternativ und in jeder anderen Konfiguration, verwenden Sie die NIDA Flam Extra, NIDA HydroFlam Extra, Resistex H Gipsplatten. 
5) Im Falle einer chemisch aggressiven Umgebung, die über einen längeren Zeitraum feucht oder nass ist, wird empfohlen, zusätzlich Mittel gegen Korrosion der Kategorien C3 bzw. CS einzusetzen. 
6} Der Einsatz von Metallprofilen mit höherer Dicke ist erlaubt. 

7) Der Einsatz aller Arten von Mineralwolle aus Glas- oder Steinfaser in verschiedenen Stärken und Dichten ist erla ubt, wenn diese die Bestimmungen zum Feuerschutz und zur Akustik erfüllen. 

8) Sollte es ke ine Anforderungen bezüglich des Feuerwiderstands oder der Akustik geben, kann mit Luftspalten gearbeitet werden . 

9) Die maximale Höhe „h" wird in Spalte 7 angegeben, dies betrifft Wände ohne Feuerschutz gemäß dem technischen Gutachten Nr. lTB-1060/12/R48NK. 
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3. Einbruchshemmende nichttragende zweilagige Trennwände mit doppel-
tem Ständerwerk (getrennte Ständer mit einseitig klebenden Distanzstreifen) 
und internen Aussteifungsplatten 

VERTI KALS CH N ITT 

HORIZONTALSCHNITT 

Beschreibung 

1. Siniat Spachtelmasse für die Endbearbeitung, je nach verwendetem System 
2. Trennwanddichtungsband NIDA 50/70/95 mm 
3. Oberes Siniat U-Wandprofil NIDA US0/75/100/125/150 oder NI DA Metall 
UW50/75/100/125/150 
4. Innenlage der Resistex Gipsplatte (im Falle einer anderen Konfiguration -siehe Tabelle 3) 
5. Außenlage der Resistex Gipsplatte (im Falle einer anderen Konfiguration-siehe Tabelle 3) 
6. Mineralwolle SO mm 
7. Schnellbauschrauben Siniat ~ 3,5x25 mm, alle 200 mm vertika l 
8. Schnellbauschrauben Siniat ~ 3,Sx45 mm, alle 200 mm vertikal 
9. 150 mm langes akustisches Isolierband wird auf einer Seite des NIDA C-Profils auf½ Wandhö
he mindestens alle 1,5 m angebracht 
10. Innere Verstärkungsplatte- NIDA Gipsplatte, Mindestdicke ~ 12,5 mm (es können alle Arten 
von Platten verwendet werden) 
11. Unteres Siniat U-Wandprofil NIDA US0/75/100/125/150 oder NIDAMetall 
UWS0/75/100/125/150 
12. Mit Schlagdübeln, mind. 6x40 mm und höchstens 500 mm Abstand befestigt 
13. NIDA Siniat Glasfaserbewehrungsstreifen Breite 50 mm 
14. Siniat C-Wandprofil NIDA C50/75/100/125/150 oder 2xCS0/75/100/125/150 oder NIDA 
Metall CWS0/75/100/125/150 oder 2xCW50/75/100/125/1S0• 
15. Abschluss mit NIDA Siniat Spachtelmasse, je nach verwendetem System 

* Das Ständerwerk kann durch NIDA PWA vibroakustische Verbindungsstücke verstärkt werden 

Abb. 3 Einbruchshemmende nichttragende zweilagige Trennwände mit doppeltem Ständerwerk (getrennte Ständer mit einseitig klebenden Distanz
streifen) und internen Aussteifungsplatten 

Tabelle 3: Alternativplatten 

Spalte 1 

NIDA Expert 
(SYNIA Expert) 

Typ der Platte gern. 
EN 520:2004+Al 2009 

A 

Mögliche Alternat iven für Gipsplatten in Spalte 1 * 

NIDA Woda (SYNIA Woda), NIDA Ogien Typ F, NIDA RTG, 
NIDA Ogien Plus, NIDA Woda Ogien Plus, NIDA Cicha, NIDA Ci~zka, 
NIDA Standard, NIDA Acustic, NIDA Hydro Typ H2, NIDA Flam, NIDA 

Flam Plus, NIDA HydroFlam, NIDA HydroFlam Plus, 
NIDA Flam Extra, NIDA HydroFlam Extra, Resistex, Resistex H, 

. ~ ~~ 

NIDA Twarda, LaDura, NIDA Hydro Typ GMFHll, Aquaboa ~ 'Q\ISdfo,r, ~ ...... 
' • "'0.·"', 

Resistex DFH2IR NIDA Flam Extra, NIDA HydroFlam Extra, Resistex '.i~ ·-\,,'}~9• <1
5c,;.,~::~~ I "t§• J·, · "'"' ~ 

* Der Einsatz von Platten desselben Typs mit höherer Breite (1200 - 1250 mm} & Dicke ist erlaubt, wert@f Ge~~#fü?i~~' ~ \ 
nicht niedriger ist als die Werte in Tabelle 3.1, Spalte 5. Dies kann zu einer Änderung der Trennwandd\~e<lü l1f~t~,h~he- ~. 
rer Breite der Gipsplatten muss der Abstand der Profile erhöht werden (300 - 312,5 mm; 400 - 417 mn\}~6o '?1
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Tabelle 3.1. 

Spezifikation - Einbruchshemmende nichttragende zweilagige Trennwände mit doppeltem Ständerwerk (getrennte Ständer mit einseitig klebenden Distanzstreifen) und internen Aussteifungsplatten 

Nr. 

1 
1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 
10 

11 
12 

13 
14 

15 

16 

17 

18 

NIDA Sciana NIDA Sciana Rahmen Bekleidungs- Wanddicke Maximale Innendämmung Art der NIDA Platte 2> Einbruchs-
Kennzeichnung Kennzeichnung 5) 6) dicke 11 Wandhöhe der Wand Innere Lage/ widerstands -

Siniat Polen Siniat Rumänien II h" 9) (Dicke) Äußere Lage klasse nach 
EN 1627:2021 

mm mm mm mm 

Einbruchshemmende nichttragende zweilagige Trennwände mit doppeltem Ständerwerk (getrennte Ständer mit einseitig klebenden Distanzstreifen) 

2 3 4 
168B50 S168 CW50@600 C50 

168B50-400 S168 CW50@400 C 50 

168B50-300 S168 CW50@300 C 50 

1688B50 S168 CWS0-H@600 2xCS0 

168B850-400 S168 CW50-H@400 2xC 50 

168B850-300 S168 CW50-H@300 2xC50 

218B75 S218 CW75@600 C 75 

218B75-400 S218 CW75@400 C 75 

218B75-300 S218 CW75@300 C 75 

2188B75 S218 CW75-H@600 2xC 75 

218B875-400 S218 CW75-H@400 2xC75 

218B875-300 S218 CW75-H@300 2xC75 

268B1Q0 S268 CW100@600 ClO0 

268B100-400 S268 CW100@400 C 100 

268B100-300 S268 CW100@300 C 100 

268B8100 S268 CW100-H@600 2xC 100 

268B8100-400 S268 CW100-H@400 2xC 100 

268B8100-300 S268 CW100-H@300 2xC 100 

und internen Aussteifungsplatten 
5 6 7 8 

12,5+12,5 168 4500 2 50 7) 3) 

12,5+12,5 168 4730 2 50 7) 3) 

12,5+12,5 168 5200 2 so 7l 3) 

12,5+12,5 168 5500 2 so 7181 

12,5+12,5 168 5780 2 50 7181 

12,5+12,5 168 6060 2 50 7) 3) 

12,5+12,5 218 6000 2 50 7) 3) 

12,5+12,5 218 6300 2 50 7) 3) 

12,5+12,5 218 6430 2 50 7JBJ 

12,5+12,5 218 6500 2 50 7) 3) 

12,5+12,5 218 6630 2 50 7181 

12,5+12,5 218 6760 2 50 7) 81 

12,5+12,5 268 6500 2 50 7) 3) 

12,5+12,5 268 6700 2 50 7)B) 

12,5+12,5 268 6830 2 so 7)81 

12,5+12,5 268 7000 2 50 7l 3) 

12,5+12,5 268 7210 2 50 7) 3) 

12,5+12,5 268 7350 2 50 7)S) 

9 

Expert 31 

Expert 31 

Expert 3l 

Expert 31 

Expert 3l 

Expert 31 

Expert 31 

Expert 3l 

Expert 31 

Expert 31 

Expert 31 

Expert 31 

Expert 31 

Expert 31 

Expert 3l 

Expert 3l 

Expert 31 

Expert 31 

10 11 
Resistex 4l RC 2 
Resistex 4l RC 2 
Resistex 41 RC2 
Resistex 41 RC2 
Resistex 41 RC2 

Resistex 41 RC2 

Resistex 41 RC 2 
Resistex 41 RC2 
Resistex 4l RC2 
Resistex 4l RC 2 
Resistex 41 RC2 
Resistex 41 RC2 
Resistex 4l RC2 
Resistex 4l RC 2 
Resistex 4l RC 2 
Resistex 4l , RC2 
Resistex 4

l RC2 
Resistex 4l RC2 

c.~iichts Diissiu ~- • f '>, ' 'O' /4 ~,.., • ,;.\; una sPa// . "1--
,~• ~\'!> 1/"":.i. ~ -

• ' !->' -~~ , "' 't·· 
I C." <f',-, 

! .;;, :.$ . ~ ~-
f -:: ,.~ A nnett Wetz,g g. •t;-
, t, - tr.nden,~urger Str. 31 "' !::: 

~: 41609 Krefeld i 

·, .. ., 
. ., , 

~ j 

"'"'/ u,1~1'.\:,, 



Tabelle 3.1. Fortsetzung 

Spezifikation • Einbruchshemmende nichttragende zweilagige Trennwände mit doppeltem Ständerwerk (getrennte Ständer mit einseitig klebenden Distanzstreifen) und internen Aussteifungsplatten 

Nr. NIDA Sciana NIDASciana Rahmen Bekleidungs- Wand- Maximale Innendämmung Art der NIDA Platte 2l Einbruchs-
Kennzeichnung Kennzeichnung 5)6) dicke 1l dicke Wandhöhe der Wand Innere Lage / widerstands -

Siniat Polen Siniat Rumänien ,, h" 9l (Dicke) Äußere Lage klasse nach 
EN 1627:2021 

mm mm mm mm 

Einbruchshemmende nichttragende zweilagige Trennwände mit doppeltem Ständerwerk (getrennte Ständer mit einseitig klebenden Distanzstreifen) 
und internen Aussteifungsplatten 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 
19 318B125 S318 CW125@600 C 125 12,5+12,5 318 6500 2 so 7) 8) Expert 3l Resistex 4l RC 2 
20 318B125-400 S318 CW125@400 C 125 12,5+12,5 318 6700 2 so 7) 8) Expert 3l Resistex 4l RC 2 
21 318B125-300 S318 CW125@300 C 125 12,5+12,5 318 6830 2 so 7) 8) Expert 3l Resistex 4l RC 2 

22 31888125 S318 CW125-H@600 2xC 125 12,5+12,5 318 7000 2 so 7) 3) Expert 3l Resistex 4l RC2 
23 318B8125-400 S318 CW125-H@400 2xC 125 12,5+12,S 318 7210 2 so 7) 3) Expert 3l Resistex 4l RC 2 
24 3188B125-300 S318 CW125-H@300 2xC 125 12,5+12,5 318 7350 2 50 7) 3) Expert 3l Resistex 4l RC2 
25 3688150 S368 CW150@600 C 150 12,5+12,5 368 6500 2 so 7) 8) Expert 3l Resistex 4) RC 2 
26 368B150-400 S368 CW150@400 C 150 12,5+12,5 368 6700 2 so 7) 8) Expert 3l Resistex 4l RC2 
27 368B150-300 S368 CW150@300 C 150 12,5+12,5 368 6830 2 so 7) 8) Expert 3l Resistex 4l RC 2 
28 368B8150 S368 CW150-H@600 2xC 150 12,5+12,5 368 7000 2 so 7) 8) Expert 3l Resistex 4l RC 2 
29 368 BB 150-400 S368 CW150-H@400 2xC 150 12,5+12,5 368 7210 2 so 7) 8) Expert 3l Resistex 4) RC 2 
30 36888150-300 S368 CW150-H@300 2xC 150 12,5+12,5 368 7350 2 so 7) 3) Expert 3l Res istex 4l RC 2 

Hinweise: 

1) Der Einsatz von Platten desselben Typs mit höherer Breite (1200 -1250 mm) & Dicke ist erlaubt, wenn die Gesamtdicke nicht niedriger ist als die Werte in Tabelle 3.1, Spalte 5. Dies kann zu einer Änderung der Trennwanddicke führen. 
Bei höherer Breite der Gipsplatten muss der Abstand der Profile erhöht werden (300 • 312,5 mm; 400 • 417 mm; 600 • 625mm) . 

2) Mindestgewicht der Platten : Gipsplatten: NIDA Expert 12,5 mm - 8,0 kg/m2
, SYNIA Expert 12,5 mm - 8,0 kg/m2

, NIDA Woda 12,5 mm - 8,0 kg/m2, SYNIA Woda 12,5 mm -
8,0 kg/m2

, NIDA Ogien Typ F 12,5 mm - 8,6 kg/m2, NIDA Ogien Plus 12,5 mm -10,0 kg/m2, NIDAWoda Ogien Plus 12,5 mm -10,0 kg/m2, NIDA RTG 12,S mm -15,9 kg/m2
, 

NIDA Cicha 12,5 mm -12,8 kg/m2
, NIDA Ci~zka 12,5 mm -12,8 kg/m2

, NIDA Standard 12,5 mm - 7,5 kg/m2
, NIDA Acustic 12,5 mm -11,2 kg/m2, NIDA Hydro (Typ H2) 12,S mm 

- 8,2 kg/m2
, NIDA Flam 12,5 mm -11,2 kg/m2

, NIDA HydroFlam 12,5 mm -11,2 kg/m2
, NIDA Flam Plus 12,5 mm -11,2 kg/m2, NIDA HydroFlam Plus 12,S mm - 11,2kg/m2, NIDA 

Flam Extra 15 mm - 12,2 kg/m2, NIDA HydroFlam Extra 15 mm -12,2 kg/m2, Resistex 12,5 mm -11,2 kg/m2
, Resistex H 12,5 mm -11,2 kg/m 2

; Gipsplatten mit Vliesarmierung: NIDA Hydro 
{Typ GMFHll) 12,S mm -10,8 kg/m2

, AquaBoard 12,5 mm - 10,8 kg/m2
; Gipsplatten mit Fasern : NIDA Twarda 12,5 mm -12,8 kg/m 2

, LaDura 12,5 mm -12,8 kg/m 2
• 

3) Alternativ und in jeder anderen Konfiguration, verwenden Sie die NIDA Woda (SYNIA Woda), NIDA Ogien Typ F, NIDA RTG, NIDA Ogien Plus, NIDA Woda Ogien Pius, NIDA Cicha, NIDA Ci~ika, NIDA Standard, NIDA Acustic, NIDANydro Typ 

H2, NIDA Flam, NIDA Flam Pius, NIDA HydroFlam, NIDA HydroFlam Plus, NIDA Flam Extra, NIDA HydroFiam Extra, Resistex, Res1stex H Gipsplatten, NIDA Twarda, LaDura Gipsplatten mit Fasern, NIDA Hydro Typ GMFH1I, ~~~~~ 
ten mit Fasern. _,,, ~v,~ ·i•d 

5 
8Sw.., r ... ~ Y ., • 11 P" ;,;o 

4) Alternativ und in jeder anderen Konfiguration, verwenden Sie die NIDA Fiam Extra, NIDA HydroFlam Extra, Resistex H Gipsplatten. / ;::-'!i ~•f•· "•1/.r<' ~;:,. 

5) Im Falle einer chemisch aggressiven Umgebung, die über einen längeren Zeitraum feucht oder nass ist, wird empfohlen, zusatzlich Mittel gegen Korros ion der Kategorien C3 bzw. CS einzusetzen . ,F ;!! . ..,,""' 1' ;%\ 
6) Der Einsatz von Metallprofi len mit hciherer Dicke ist erlaubt (i ~ ~ Annett !'{~tz· ~ % . ; 

7) Der Einsatz aller Arten von Mineralwolle aus Glas- oder Steinfaser in verschiedenen Starken und Dichten ist erlaubt, wenn diese die Bestimmungen zum Feuerschutz und zur Akustik erfüllen. ~ :2 Br,indenbu' e; ~ tg ~;;; } 
8) Sollte es keine Anforderungen bezuglich des Feuerwiderstands oder der Akustik geben, kann mit Luftspalten gearbeitet werden. \ -~ , 47809 K!te~r. 31 f , 
9) Die maximale Höhe „h" wird in Spalte 7 angegeben, dies betrifft Wände ohne Feuerschutz gemäß dem technischen Gutachten Nr. lTB-1060/12/R48Ni<. \ ';::, f/ 

.,1 1-:- - ~§:-•• 
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4. Einbruchshemmende nichttragende zweilagige Trennwände mit doppeltem 
Ständerwerk (mit getrennten Ständern) 

VERTIKALSCHNITT 

. \.. - . ' .. • .. 
~~~· .. --~~ ~-~ ~: ~ .: !. 

HORIZONTALSCHNITT 

Beschreibung 

1. Siniat Spachtelmasse für die Endbearbeitung, je nach verwendetem System 
2. Trennwanddichtungsband NIDA 50/70/95 mm 
3. Oberes Siniat U-Wandprofi l NIDA US0/75/100/125/150 oder NIDAMetall 
UWS0/75/100/125/150 
4. Innenlage der NIDA Expert Gipsplatte (im Falle einer anderen Konfiguration - siehe Tabelle 4) 
5. Außenlage der Resistex Gipsplatte (im Falle einer anderen Konfiguration -siehe Tabelle4) 
6. Mineralwolle 50 mm 
7. Schnellbauschrauben Siniat <'. 3,5x25 mm, alle 200 mm vertikal 
8. Schnellbauschrauben Sin iat <'. 3,Sx45 mm, alle 200 mm vertikal 
9. Zwischenraum zwischen zwei Reihen tragender Bauteile, Breite 10 mm 
10. Mit Schlagdübeln, mind. 6x40 mm und höchstens 500 mm Abstand befestigt 
11. NIDA Siniat Glasfaserbewehrungsstreifen Breite SO mm 
12. Siniat C-Wandprofil NIDA CS0/75/ 100/125/150 oder 2xCS0/75/ 100/125/150 oder NIDA 
Metall CWS0/75/100/125/150 oder 2xCWS0/75/100/ 125/150* 
13. Abschluss mit NI DA Siniat Spachtelmasse, je nach verwendetem System 
14. unteres Siniat U-Wandprofil NIDA US0/75/100/125/150 oder NI DA Metall 
UWS0/75/100/125/150 

* Das Ständerwerk kann durch NIDA PWA vibroakustische Verbindungsstücke verstärkt werden 

Abb. 1 Einbruchshemmende nichttragende zweilagige Trennwände mit doppeltem Ständerwerk (mit getrennten Ständern} 

Tabelle 4: Alternativplatten 

Spalte 1 

NIDA Expert 
(SYNIA Expert) 

Resistex 

Typ der Platte gern . 
EN 520:2004+A1 2009 

A 

DFH21R 

Mögliche Alternativen für Gipsplatten in Spalte 1 * 

NIDA Woda (SYNIA Woda), NIDA Ogier'i Typ F, NIDA RTG, 
NIDA Ogier'i Plus, NIDA Woda Ogier'i Plus, NIDA Cicha, NIDA Ci~zka, 
NIDA Standard, NIDA Acustic, NIDA Hydro Typ H2, NIDA Flam, NIDA 

Flam Plus, NIDA HydroFlam, NIDA HydroFlam Plus, 
NIDA Flam Extra, NIDA HydroFlam Extra, Resistex, Resistex H, 
NIDA Twarda, LaDura, NIDA Hydro Typ GM FHll, Aquaboard 

NIDA Flam Extra, NIDA HydroFlam Extra, Resistex H 

,.,.,,,. .... - ~""--.......... 
/-<c ,:)~SHlao,., '~. 

* Der Einsatz von Platten desselben Typs mit höherer Breite (1200 - 1250 mm ) & Dicke ist erlaubt, wenn di7,~'§\f,:il!Uf:i~Riii/;,t~; ... 
nicht niedriger ist als die Werte in Tabelle 4.1, Spalte 5. Dies kann zu einer Änderung der Trennwandd ick'ff#w'e'n. Bei h~hl ~J"~ 
rer Breite der Gipsplat ten muss der Abstand de r Profile erhöht werden (300 - 312,5 mm; 400 - 417 mm; tl!;_2(}f 625 ~f.P~~~~ ";\"' ~ r O -~ ~"'"'t el~\I , ~ 
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Tabelle 4.1. 

Spezifikation - Einbruchshemmende nichttragende zweilagige Trennwände mit doppeltem Ständerwerk (mit getrennten Ständern) 

Nr. NIDA Sciana NIDA Sciana Rahmen Bekleidungs- Wand- Maximale Innendämmung Art der NIDA Platte 21 Einbruchs-
Kennzeichnung Kennzeichnung 5)6) dicke 11 dicke Wandhöhe der Wand Innere Lage / Widerstands -

Siniat Polen Siniat Rumänien 10) h" 9) (Dicke) Äußere Lage klasse nach ,, 
EN 1627:2021 

mm mm mm mm 
Einbruchshemmende nichttragende zweilagige Trennwände mit doppeltem Ständerwerk (mit getrennten Ständern) 

1 2 3 4 

1 160D50 S160 CW50@600 C50 

2 160D50-400 S160 CW50@400 C50 

3 160D50-300 S160 CW50@300 C50 

4 160D50/PWA S160 CW50@600/PWA C50 

5 160D50-400/PWA S160 CW50@400/PWA C 50 

6 160D50-300/PWA 5160 CW50@300/PWA C50 

7 160D050 S160 CW50-H@600 2xC 50 

8 160D050-400 5160 CW50-H@400 2xC 50 

9 1600D50-300 S160 CWSO-H@300 2xC 50 

10 1600D50/PWA 5160 CW50-H@600/PWA 2xC 50 

11 160D050-400/PWA S160 CW50-H@400/PWA 2xC 50 

12 160D DS0-300/PWA 5160 CWSO-H@300/PWA 2xC 50 

13 210D75 S210 CW75@600 C75 

14 210D75-400 S210 CW75@400 C75 

15 210D75-300 S210 CW75@300 C75 

16 210D75/PWA S210 CW75@600/PWA C 75 

17 210D75-400/PWA S210 CW75@400/PWA C 75 

18 210D75-300/PWA S210 CW75@300/PWA C 75 

19 2100D75 S210 CW75-H@600 2xC 75 

20 210D075-400 S210 CW75-H@400 2xC 75 

21 210D075-300 5210 CW75-H@300 2xC 75 

22 2100D75/PWA S210 CW75-H@600/PWA 2xC 75 

23 2100D75-400/PWA S210 CW75-H@400/PWA 2xC 75 

24 2100D75-300/PWA S210 CW75-H@300/PWA 2xC 75 

5 6 7 8 9 
12,5+12,5 160 4550 0:: 50 7)8) Expert 31 

12,5+12,5 160 4770 0:: 50 7)8) Expert 31 

12,5+12,5 160 5250 0:: 50 7) 8) Expert 31 

12,5+12,5 160 5560 ~ 50 7) 8) Expert 31 

12,5+12,5 160 5760 0:: 50 7)8) Expert 3l 

12,5+12,5 160 5960 0:: 50 7)8) Expert 31 

12,5+12,5 160 5560 0:: 50 7) 81 Expert 3l 

12,5+12,5 160 5830 0:: 50 7)8) Expert 31 

12,5+12,5 160 6120 0:: 50 7)8) Expert 31 

12,5+12,5 160 6390 ~ 50 7)8) Expert 31 

12,5+12,5 160 6620 0:: 50 7)8) Expert 31 

12,5+12,5 160 6850 ~ so 7) 8) Expert 31 

12,5+12,5 210 6060 0:: so 7) 8) Expert 31 

12,5+12,5 210 6360 0:: 50 7)8) Expert 31 

12,5+12,5 210 6490 0:: 50 7)8) Expert 31 

12,5+12,5 210 6260 0:: 50 7)8) Expert 31 

12,5+12,5 210 6580 0:: 50 7)8) Expert 31 

12,5+12,5 210 6900 ~ 50 7)8) Expert 31 

12,5+12,5 210 6570 ~ so 7)8) Expert 3l 

12,5+12,5 210 6700 ~ 50 7)8) Expert 31 

12,5+12,5 210 6830 ~ so 7) 8) Expert 31 

12,5+12,5 210 7040 ~ so 7)8) Expert 31 

12,5+12,5 210 7250 ~ so 7)8) Expert 31 

12,5+12,5 210 7470 ~ 50 7)8) Expert 31 

10 11 
Resistex 41 RC 2 
Resistex 4) RC 2 
Resistex 41 RC 2 
Resistex 41 RC 2 
Resistex 41 RC 2 
Resistex 41 RC 2 
Resistex 41 RC 2 
Resistex 41 RC 2 
Resistex 41 RC 2 

Resistex 41 RC 2 

Resistex 41 RC 2 

Resistex 41 RC 2 
Resistex 41 RC 2 
Resistex 4) RC 2 

Resistex 41 RC 2 

Resistex 41 RC 2 

Resistex 41 RC 2 
Resistex 41 RC 2 
Resistex 41 RC 2 
Resistex 4

1 RC 2 
Resistex 41 RC 2 
Resistex 41 RC 2 
Resistex 41 RC 2 

Resistex 4
~----: --;:::-;::-RC .. 2 
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Tabelle 4.1. Fortsetzung 

Spezifikation - Einbruchshemmende nichttragende zweilagige Trennwände mit doppeltem Ständerwerk (mit getrennten Ständern) 

Nr. NIDA Sciana NIDASciana Rahmen Bekleidungs- Wand- Maximale Innendämmung Art der NIDA Platte 2l Einbruchs-
Kennzeichnung Kennzeichnung 5)6) dicke 11 dicke Wandhöhe der Wand Innere Lage / Widerstands -

Siniat Polen Siniat Rumänien 10) h" 9) (Dicke) Äußere Lage klasse nach EN " 
1627:2021 

mm mm mm mm 

Einbruchshemmende nichttragende zweilagige Trennwände mit doppeltem Ständerwerk (mit getrennten Ständern) 
1 2 3 4 5 6 7 B 9 10 11 
25 26D100 S260 CW100@600 C100 12,5+12,5 260 6570 ~ so 7)8) Expert 3l Resistex 4l RC 2 
26 26D100-400 S260 CW100@400 (100 12,5+12,5 260 6760 ~ so 7)8) Expert 31 Resistex 4l RC 2 
27 26D100-300 S260 CW100@300 ClOO 12,5+12,5 260 6900 ~ 50 7)8) Expert 3! Resistex 4l RC 2 
28 260D100/PWA S260 CW100@600/PWA C100 12,5+12,5 260 6760 ~ 50 7)8) Expert 3! Resistex 4l RC 2 
29 260D100-400/PWA S260 CW100@400/PWA C100 12,5+12,5 260 7100 ~ so 7)8) Expert 3l Resistex 4l RC 2 
30 260D100-300/PWA S260 CW100@300/PWA ClOO 12,5+12,5 260 7310 ~ 50 7)8) Expert 3l Resistex 4l RC 2 
31 2600D100 S260 CW100-H@600 2xC 100 12,5+12,5 260 7070 ~ 50 7)8) Expert 3l Resistex 4l RC 2 
32 2600D100-400 S260 CW100-H@400 2xC 100 12,5+12,5 260 7280 ~ 50 7)8) Expert 3l Resistex 4l RC2 
33 2600D100-300 S260 CW100-H@300 2xC 100 12,5+12,5 260 7430 ~ 50 7)8) Expert 3l Resistex 4l RC 2 
34 260DD100/PWA S260 CW100-H@600/PWA 2xC 100 12,5+12,5 260 7240 ~ 50 7)8) Expert 3l Resistex 4l RC 2 
35 260D0100-400/PWA S260 CW100-H@400/PWA 2xC 100 12,5+12,5 260 7600 ~ 50 7)8) Expert 3l Resistex 4! RC 2 
36 2600D100-300/PWA 5260 CW100-H@300/PWA 2xC 100 12,5+12,5 260 7830 ~ 50 7)8) Expert 3l Resistex 4l RC 2 
37 310D125 S310 CW125@600 C 125 12,5+12,5 310 6570 ~ 50 7)8) Expert 3l Res istex 4l RC 2 
38 310D125-400 S310 CW125@400 C 125 12,5+12,5 310 6760 ~ 50 7)8) Expert 3l Resistex 4l RC 2 
39 310D125-300 5310 CW125@300 C 125 12,5+12,5 310 6900 ~ 50 7)8) Expert 3l Resistex 4l RC 2 
40 310D125/PWA S310 CW125@600/PWA C 125 12,5+12,5 310 6760 ~ 50 7)8) Expert 3l Resistex 4l RC 2 
41 310D125-400/PWA S310 CW125@400/PWA C 125 12,5+12,5 310 7100 ~ 50 7)8) Expert 3l Res istex 4! RC 2 
42 310D125-300/PWA S310 CW125@300/PWA C 125 12,5+12,5 310 7310 ~ 50 7)8) Expert 3! Resistex 4! RC 2 
43 310D0125 S310 CW125-H@600 2xC 125 12,5+12,5 310 7070 ~ 50 7)8) Expert 3l Resistex 4! RC 2 
44 310D0125-400 S310 CW125-H@400 2xC 125 12,5+12,5 310 7280 ~ 50 7)8) Expert 3l Resistex 4! RC2 
45 310D0125-300 5310 CW125-H@300 2xC 125 12,5+12,5 310 7430 ~ 50 7)8) Expert 3l Resistex 4! RC 2 
46 3100D125/PWA S310-CW125-H@600/PWA 2xC 125 12,5+12,5 310 7240 ~ 50 7)8) Expert 3! Resistex 4! RC 2 
47 3100D125-400/PWA S310-CW125-H@400/PWA 2xC 125 12,5+12,5 310 7600 ~ 50 7)8) Expert 3! Resistex 4! RC2 
48 310D0125-300/PWA 5310-CW125-H@300/PWA 2xC 125 12,5+12,5 310 7830 ~ 50 7)8) Expert 3! Resistex 4~ --.._ RC 2 -
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Tabelle 4.1. Fortsetzung 

Spezifikation - Einbruchshemmende nichttragende zweilagige Trennwände mit doppeltem Ständerwerk (mit getrennten Ständern) 

Nr. NIDA Sciana NIDA Sciana Rahmen Bekleidungs- Wand- Maximale Innendämmung Art der NIDA Platte 2
1 Einbruchs-

Kennzeichnung Kennzeichnung 5)6) dicke 1l dicke Wandhöhe der Wand Innere Lage/ widerstands -
Siniat Polen Siniat Rumänien 10) h" 9) {Dicke) Äußere Lage klasse nach EN II 

1627:2021 
mm mm mm mm 

Einbruchshemmende nichttragende zweilagige Trennwände mit doppeltem Ständerwerk (mit getrennten Ständern) 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 
49 360D150 S360 CW150@600 ClSO 12,5+12,5 360 6570 <:: so 7)8) Expert 3l Resistex 41 RC 2 
so 3600150-400 S360 CW150@400 ClSO 12,5+12,5 360 6760 <:: so 7)8) Expert 3l Resistex 41 RC 2 
51 360D150-300 S360 CW150@300 ClSO 12,5+12,5 360 6900 <:: so 7)8) Expert 3) Resistex 41 RC 2 

52 3600150/PWA S360 CW150@600/PWA C150 12,5+12,5 360 6760 <:: so 7)8) Expert 3l Resistex 4) RC 2 
53 360D150-400/PWA S360 CW150@400/PWA ClSO 12,5+12,5 360 7100 <:: so 7)8) Expert 3l Resistex 41 RC 2 
54 3600150-300/PWA S360 CW150@300/PWA C150 12,5+12,5 360 7310 <:: so 7)8) Expert 3) Resistex 41 RC 2 
55 3600D150 S360 CW150-H@600 2xC 150 12,5+12,5 360 7070 <:: 50 7)8) Expert 3) Resistex 4l RC 2 
56 3600D150-400 S360 CW150-H@400 2xC 150 12,5+12,5 360 7280 <:: 50 7)8) Expert 3l Resistex 41 RC 2 
57 360□□150-300 S360 CW150-H@300 2xC 150 12,5+12,5 360 7430 <:: 50 7) 8) Expert 3l Resistex 4l RC 2 
58 3600D150/PWA S360 CW150-H@600/PWA 2xC 150 12,5+12,5 360 7240 <:: 50 7)8) Expert 3l Resistex 4) RC 2 
59 360D0150-400/PWA S360 CW150-H@400/PWA 2xC 150 12,5+12,5 360 7600 <:: 50 7)8) Expert 3l Resistex 4) RC 2 
60 36000150-300/PWA S360 CW150-H@300/PWA 2xC 150 12,5+12,5 360 7830 <:: 50 7)8) Expert 3l Resistex 4

l RC 2 

l)Der Einsatz von Platten desselben Typs mit höherer Breite (1200 -1250 mm) & Dicke ist erlaubt, wenn die Gesamtdicke nicht niedriger ist als die Werte in Tabelle 4.1, Spalte 5. Dies kann zu einer Änderung der Trennwanddicke führen . 
Bei höherer Breite der Gipsplatten muss der Abstand der Profile erhöht werden (300 - 312,5 mm; 400 - 417 mm; 600- 625 mm). 

2) Mindestgewicht der Platten : Gipsplatten: NIDA Expert 12,5 mm - 8,0 kg/m2
, NIDA Woda 12,5 mm -8,0 kg/m2

, NIDA Ogieri Type F 12,5 mm - 8,6 kg/m2, NIDA Ogieri Plus 12,5 mm -
10,0 kg/m2, NIDA Woda Ogien Plus 12,5 mm -10,0 kg/m2

, NIDA RTG 12,5 mm - 15,9 kg/m 2
, NIDA Cicha 12,5 mm -12,8 kg/m2, NIDA Ci~zka 12,5 mm -12,8 kg/m2

, NIDA Standard 12,5 mm -
7,5 kg/m 2

, NIDA Acustic 12,5 mm - 11,2 kg/m 2
, NIDA Hydro (Typ H2) 12,5 mm -8,2 kg/m2, NIDA Flam 12,5 mm -11,2 kg/m 2

, NIDA HydroFlam 12,5 mm -11,2 kg/m2, NIDA Flam Plus 12,5 
mm - 11,2 kg/m 2

, NIDA HydroFlam Plus 12,5 mm - 11,2 kg/m 2
, NIDA Flam Extra 15 mm - 12,2 kg/m 2

, NIDA HydroFlam Extra 15 mm - 12,2 kg/m 2, Resistex 12,5 mm -11,2 kg/m2, Resistex H 
12,5 mm -11,2 kg/m2; Gipsplatten mit Fasern : NIDA Hydro (Typ GMFHlll 12,5 mm -10,8 kg/m2

, Aquaßoard 12,5 mm -10,8 kg/m2; Gipsplatten mit Fasern : NIDA Twarda 12,5 mm - 12,8 
kg/m2, La Dura 12,5 mm - 12,8 kg/m2

. 

3) Alternativ und in jeder anderen Konfigurat ion, verwenden Sie die NIDA Woda (SYNIA Woda), NIDA Ogier\ Typ F, NIDA RTG, NIDA Ogieri Plus, NIDA Woda Ogier\ Plus, NIDA Cicha, NIDA Ci~zka, NIDA Standard, NIDA Acustic, NIDANydro Typ 
H2, NIDA Flam, NIDA Flam Plus, NIDA HydroFlam, NIDA HydroFlam Plus, NIDA Flam Extra , NIDA HydroFlam Extra, Resistex, Resistex H Gipsplatten, NIDA Twarda, LaDura Gipsplatten mit Fasern, NIDA Hydro Typ GMFHll, Aquaboard Gipsp lat
ten mit Fasern . 

4) Alternativ und in jeder anderen Konfiguration, verwenden Sie die NIDA Flam Extra, NIDA HydroFlam Extra, Resistex H Gipsplatten. 
5) Im Falle einer chemisch aggressiven Umgebung, die über einen längeren Zeitraum feucht oder nass ist, w ird empfohlen, zusätz lich Mittel gegen Korrosion der Kategorien C3 bzw. CS einwsetzen. 
6) Der Einsatz von Metallprofilen mit höherer Dicke ist erlaubt. 

7) Der Einsatz aller Arten von Mineralwolle aus Glas- oder Steinfaser in verschiedenen Stärken und Dichten ist erlaubt, wenn diese die Bestimmungen zum Feuerschutz und zur Akustik erfüllen. 

8) Sollte es keine Anforderungen bezüglich des Feuerwiderstands oder der Akustik geben, kann mit Luftspalten gearbeitet werden. 

9) Die maximale Höhe „h" wird in Spalte 7 angegeben, dies betrifft Wände ohne Feuerschutz gemäß dem technischen Gutachten Nr. lTB-1060/12/R48NI<. 

10) Die in Spa lte 6 angegebene maximale Wanddicke beträgt 900 mm 
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5. Einbruchshemmende nichttragende zweilagige Trennwände mit doppel
tem Ständerwerk - für Installationswände 

VERTIKALSCHNITT 

Beschreibung 

1. Sin iat Spachtelmasse für die Endbearbeitung, je nach verwendetem System 
2. Trennwanddichtungsband NIDA 50/70/95 mm 
3. Oberes Siniat U-Wandprofil NIDA U50/75/100/125/150 oder NI DA Metall 
UWS0/75/100/125/150 
4. Innenlage der Nida Gipsplatte (im Falle einer anderen Konfiguration-siehe Tabelle5} 
5. Außenlage der Resistex Gipsplatte (im Falle einer anderen Konfiguration - siehe Tabelle5) 
6. Mineralwolle 50 mm 
7. Schnellbauschrauben Siniat"' 3,5x25 mm, alle 200 mm vertikal 
8. Schnellbauschrauben Siniat"' 3,5x45 mm, alle 200 mm vertikal 
9. Verbinden der Resistex Gipsplatte 12,5 mm (im Falle einer anderen Konfiguration -siehe 

- f Tabelle 5}, Mindesthöhe 300 mm, Abstand 1500 mm vertikal 

_,,....J. 

HORIZONTALSCHNITT 

10. Unteres Siniat U-Wandprofil NIDA U50/75/100/125/150 oder NI DA Metall 
UW50/75/100/125/150 
11. Mit Schlagdübeln, mind. 6x40 mm und höchstens 500 mm Abstand befestigt 
12. NIDA Siniat Glasfaserbewehrungsstreifen Breite 50 mm 
13. Siniat C-Wandprofil NIDA CS0/75/100/125/150 oder 2xC50/75/100/125/150 oder NIDA 
Metall CW50/75/100/125/150 oder 2xCW50/75/100/125/150 
14. Abschluss mit NIDA 5iniat Spachtelmasse, je nach verwendetem System 
15. Verbinden mit drei Schnellbauschrauben Siniat 3,5x25 mm pro NIDA C (NIDA Metall CW} 
Profil 

Abb. 5 Vertikal- und Horizontalschnitt von einbruchshemmenden nichttragenden zweilagigen Trennwänden mit doppeltem Ständerwerk 
für Installationswände. 

Tabelle 1: Alternativplatten 

Spalte 1 

NIDA Expert 
(SYNIA Expert) 

Resistex 

Typ der Platte gern. 
EN 520:2004+A1 2009 

A 

DFH21R 

Mögliche Alternativen für Gipsplatten in Spalte 1 * 

NIDA Woda (SYNIA Woda), NIDA Ogien Typ F, NIDA RTG, 
NIDA Ogien Plus, NIDA Woda Ogien Plus, NIDA Cicha, NIDA CiE:ika, 
NIDA Standard, NIDA Acustic, NIDA Hydro Typ H2, NIDA Flam, NIDA 

Flam Plus, NIDA HydroFlam, NIDA HydroFlam Plus, 
NIDA Flam Extra, NIDA HydroFlam Extra, Resistex, Resistex H, 
NIDA Twarda, La Dura, NIDA Hydro Typ GMFH11, Aquaboard 

NIDA Flam Extra, NIDA HydroFlam Extra, Resistex H 
.,.. .......... -; -:~-~ ......... 
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* Der Einsatz von Platten desselben Typs mit höherer Breite (1200 - 1250 mm) & Dicke ist erlaubt, wennfgfe.,~·~samtdictt'&~}~\ 

nicht niedriger ist als die Werte in Tabelle 5.1, Spalte 5. Dies kann zu einer Änderung der Trennwandd~~hren.~~~/\~l~- l ~ 
rer Breit e der Gipsplatten muss der Abstand der Profile erhöht werden (300 - 312,5 mm; 400 - 417 m~~G.'QO ~~~}l),-~ %,, . 
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Tabelle 5.1. 

Spezifikation - Einbruchshemmende nichttragende zweilagige Trennwände mit doppeltem Ständerwerk (m it getrennten Ständern) 

Nr. NIDA Sciana NIDA Sciana Rahmen Bekleidungs- Wanddicke Maximale Innendämmung Art der NIDA Platte 21 Einbruchs-

Kennzeichnung Kennzeichnung 5) 6) dicke 11 10) Wandhöhe der Wand Innere Lage / widerstands -

Siniat Polen Siniat Rumänien ,, h" 9) (Dicke) Äußere Lage klasse nach 
EN 1627:2021 

mm mm mm mm 

Einbruchshemmende nichttragende zweilagige Trennwände mit doppeltem Ständerwerk (mit getrennten Ständern) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

1 150(50 SLlS0 CW50@600 C 50 12,5+12,5 150 4500 ~ so 7)8) Expert 31 Resistex 41 RC 2 

2 150(50-400 SL150 CW50@400 C50 12,5+12,5 150 4750 ~ 50 7) 8) Expert 3l Res istex 41 RC 2 

3 150(50-300 SL150 CW50@300 C50 12,5+12,5 150 4990 ~ 50 7) 8) Expert 31 Resistex 41 RC 2 

4 150CC50 SL150 CW50-H@600 2xC 50 12,5+12,5 150 4750 ~ 50 7) 8) Expert 31 Resistex 41 RC 2 

5 150CC50-400 SL150 CW50-H@400 2xC50 12,5+12,5 150 5000 ~ 50 7) 8) Expert 31 Resistex 41 RC 2 

6 150CC50-300 SL150 CW50-H@300 2xC50 12,5+12,5 150 5250 ~ 50 7) 8) Expert 31 Resistex 41 RC 2 

7 20005 SL200 CW75@600 C 75 12,5+12,5 200 6000 ~ 50 7) 8) Expert 31 Resistex 41 RC 2 

8 200(75-400 SL200 CW75@400 C 75 12,5+12,5 200 6250 ~ 50 7) 8) Expert 31 Resistex 41 RC 2 

9 20005-300 SL200 CW75@300 C 75 12,5+12,5 200 6560 ~ 50 7) 8) Expert 31 Resistex 41 RC 2 

10 200CO5 SL200 CW75-H@600 2xC 75 12,5+12,5 200 6500 ;;: so 7)8) Expert 31 Resistex 41 RC 2 

11 200CC75-400 SL200 CW75-H@400 2xC 75 12,5+12,5 200 6750 ::: 50 7) 8) Expert 31 Resistex 41 RC 2 

12 200CC75-300 SL200 CW75-H@300 2xC 75 12,5+12,5 200 7020 ~ 50 7) 8) Expert 31 Resistex 41 RC 2 

13 250(100 SL250 CW100@600 C100 12,5+12,5 250 6500 ::: 50 7)8) Expert 31 Res istex 41 RC 2 

14 250(100-400 SL250 CW100@400 C 100 12,5+12,5 250 7000 ::: 50 7)8) Expert 31 Resistex 41 RC 2 

15 250(100-300 SL250 CW100@300 C 100 12,5+12,5 250 7280 ~ 50 7) 8) Expert 31 Resistex 41 RC 2 

16 250CC100 SL250 CW100-H@600 2xC100 12,5+12,5 250 7000 ~ 50 7) 8) Expert 3) Resistex 41 RC 2 

17 250CC100-400 SL250 CW100-H@400 2xC 100 12,5+12,5 250 7250 ~ 50 7)8) Expert 31 Res istex 4l RC 2 

18 250CC100-300 SL250 CW100-H@300 2xC 100 12,5+12,5 250 7470 ~ 50 7)8) Expert 3) Res istex 4) RC 2 

19 300(125 SL300 CW125@600 C 125 12,5+12,5 300 6500 ~ 50 7) 8) Expert 31 Resistex 41 RC 2 

20 300(125-400 SL300 CW125@400 C 125 12,5+12,5 300 7000 ~ 50 7) 8) Expert 31 Res istex 41 RC 2 

21 300(125-300 SL300 CW125@300 C 125 12,5+12,5 300 7280 ~ 50 7) 8) Expert 31 Res istex 41 RC 2 

22 300CC125 SL300 CW125-H@600 2xC 125 12,5+12,5 300 7000 ~ so 7) 8) Expert 31 Resistex 41 _,, < *°~h"'"-, 
23 300CC125-400 SL300 CW125-H@400 2xC 125 12,5+12,5 300 7250 ~ 50 7) 8) Expert 31 Resistex,...4l~.:, ;_ . ,1nrl ~0~;,~ 6;~7"\ 

24 300CC125-300 SL300 CW125-H@300 2xC 125 12,5+12,5 300 7470 ~ 50 7) 8) Expert 3) Res ist~ §'' $ RC 2 ~5~ 
( ci ;; t\ 
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Tabelle 5.1. Fortsetzung 

Spezifikation - Einbruchshemmende nichttragende zweilagige Trennwände mit doppeltem Ständerwerk (mit getrennten Ständern) 

Nr. NIDASciana NIDASciana Rahmen Bekleidungs- Wand-dicke Maximale Innendämmung Art der NIDA Platte 21 Einbruchs-
Kennzeichnung Kennzeichnung 5)6) dicke 1> 10) Wandhöhe der Wand Innere Lage / widerstands -

Siniat Polen Siniat Rumänien ,, h" 9) (Dicke) Äußere Lage klasse nach 
EN 1627:2021 

mm mm mm mm 

Einbruchshemmende nichttragende zweilagige Trennwände mit doppeltem Ständerwerk (mit getrennten Ständern) 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 
25 350(150 SL350 CW150@600 C 150 12,5+12,5 350 6500 ~ 50 7) 8) Expert 31 Resistex 41 RC 2 
26 350(150-400 SL350 CW150@400 C 150 12,5+12,5 350 7000 ~ 50 7) 8) Expert 3l Resistex 4l RC 2 
27 350(150-300 SL350 CW150@300 C 150 12,5+12,5 350 7280 ~ 50 7) 8) Expert 3l Resistex 4l RC 2 
28 350CC150 SL350 CW150-H@600 2xC 150 12,5+12,5 350 7000 ~ 50 7) 8) Expert 3l Resistex 4l RC 2 

29 350CC150-400 SL350 CW150-H@400 2xC 150 12,5+12,5 350 7250 ~ 50 7) 8) Expert 31 Resis tex 4l RC 2 
30 350CC150-300 SL350 CW150-H@300 2xC 150 12,5+12,5 350 7470 ~ 50 7) 8) Expert 3l Resistex 4l RC 2 

1) Der Einsatz von Platten desselben Typs mit höherer Breite (1200-1250 mm) & Dicke ist erlaubt, wenn die Gesamtdicke nicht niedriger ist als die Werte in Tabelle 5.1, Spa lte 5. Dies kann zu einer Änderung der Trennwand dicke führen . 
Bei höherer Breite der Gipsplatten muss der Abstand der Profile erhöht werden (300 - 312,5 mm; 400 - 417 mm; 600- 625 mm). 

2) Mindestgewicht der Platt en : Gipsplatten: NIDA Expert 12,5 mm - 8,0 kg/m 2, SYNIA Expert 12,5 mm - 8,0 kg/m2, NIDA Woda 12,5 mm - 8,0 kg/m 2, SYNIA Woda 12,5 mm -
8,0 kg/m2, NIDA Ogien Typ F 12,5 mm - 8,6 kg/ m2, NIDA Ogien Plus 12,5 mm -10,0 kg/m2, NIDA Woda Ogien Plus 12,5 mm -10,0 kg/m 2

, NIDA RTG 12,5 mm -15,9 kg/m2, 
NIDA Cicha 12,5 mm -12,5 kg/m2

, NIDA Ci~zka 12,5 mm -12,8 kg/m 2
, NIDA Standard 12,5 mm - 7,5 kg/m2, NIDA Acustic 12,5 mm - 11,2 kg/m 2, NIDA Hydro (Typ H2112,5 mm 

- 8,2 kg/m 2
, NIDA Flam 12,5 mm -11,2 kg/m 2

, NIDA HydroFlam 12,5 mm - 11,2 kg/m2, NIDA Flam Plus 12,5 mm -11,2 kg/m 2, NIDA HydroFlam Plus 12,5 mm -11,2 kg/m 2, NIDA 
Flam Extra 15 mm - 12,2 kg/m2

, NIDA HydroFlam Extra 15 mm - 12,2 kg/m2
, Resistex 12,5 mm -11,2 kg/m2

, Resistex H 12,5 mm -11,2 kg/m2
; Gipsplatten mit Vliesarmierung: NIDA Hydro 

(Typ GMFH11) 12,5 mm -10,8 kg/m 2
, Aquaßoard 12,5 mm - 10,8 kg/m 2

; Gipsplatten mit Fasern: NIDA Twarda 12,5 mm -12,8 kg/m2, LaDura 12,5 mm - 12,8 kg/m 2 . 

3) Alternativ und in jeder anderen Konfiguration, verwenden Sie die NIDA Woda (SYNIA Woda), NIDA Ogier\ Typ F, NIDA RTG, NIDA Ogier\ Plus, NIDA Woda Ogier\ Plus, NIDA Cicha, NIDA Ci i:zka, NIDA Standard, NIDA Acustic, NIDANydro Typ 
HZ, NIDA Flam, NIDA Flam Plus, NIDA HydroFlam, NI DA HydroFlam Plus, NIDA Flam Extra, NIDA HydroFlam Extra, Resistex, Resistex H Gipsplatten, NIDA Twarda, La Dura Gipsplatten mit Fasern, NIDA Hydro Typ GMFHll, Aquaboard Gipsfa
serplatten. 
4) Alternativ und in Jeder anderen Konfiguration, verwenden Sie die NIDA Flam Extra , NIDA HydroFlam Extra, Resistex H Gipsplatten. 
5) Im Falle einer chemisch aggressiven Umgebung, die über einen längeren Zeitraum feucht oder nass ist, wird empfohlen, zusätzlich Mittel gegen Korrosion der Kategorien C3 bzw. CS einzusetzen. 
6} Der Einsatz von Metallprofilen mit höherer Dicke ist erlaubt. 

7) Der Einsatz aller Arten von Mineralwolle aus Glas- oder Steinfaser in verschiedenen Stärken und Dichten ist erlaubt, wenn diese die Bestimmungen zum Feuerschutz und zur Akustik erfüllen. 

8) Sol lte es keine Anforderungen bezüglich des Feuerwiderstands oder der Akustik geben, kann mit Luftspa lten gearbeitet werden. 

9) Die maximale Höhe „ h" wird in Spalte 7 angegeben, dies betrifft Wände ohne Feuerschutz gemäß dem technischen Gutachten Nr. lTB-1060/12/R48NK. 

lD) Die in Spalte 6 angegebene maximale Wanddicke beträgt 900 mm 

Anm. d. Ü.: Dies ist eine Übersetzung aus der englischen Sprache. In Zweifelsfällen ist der englische Text maßgeblich . 
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Die Richtigkeit und Vollständigkeit vorstehender Übersetzung aus der englischen Sprache eines 
in Kopie vorgelegten Dokuments wird hiermit bescheinigt. 

englische und spanische Sprache, Nr. 316 E - 6.3404) 



STÜCK LAGE IM OBJEKT KLASSIFIZIERUNG BESONDERE ANGABEN

montagebescheinigung  
nach DIN EN 1627

Anschrift:

Anschrift:

bescheinigt, dass nachstehend aufgeführte einbruchhemmende Wände RC 2 entsprechend den Vorgaben des  

Systems SK122

eingebaut wurden.

firma:

im objekt:

Datum Stempel Unterschrift
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